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前　　言

　　本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：同济大学。

本标准参加起草单位：中国汽车技术研究中心、清华大学。

本标准主要起草人：侯永平、孙泽昌、余卓平、赵静炜、何云堂、马建新、王哲、周軦、裴普成。
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燃料电池发动机性能试验方法

１　范围

本标准规定了燃料电池发动机起动特性、稳态特性、动态响应特性、气密性检测、绝缘电阻检测等试

验方法。

本标准适用于车用质子交换膜燃料电池发动机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１８３８４（所有部分）　电动汽车　安全要求

ＧＢ／Ｔ２４５４８　燃料电池电动汽车　术语

ＧＢ／Ｔ２４５４９　燃料电池电动汽车　安全要求

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２４５４８确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

冷机状态　犮狅犾犱狊狋犪狋犲

燃料电池发动机内部温度（冷却液出口温度）与环境温度相同。

３．２

热机状态　犺狅狋狊狋犪狋犲

燃料电池发动机内部温度处于正常工作温度范围（正常工作温度由制造厂规定）。

４　测试用仪表精度的要求

测试用仪表精度要求见表１。

表１　测试用仪表精度要求

名　　称 规定精度 备　　注

电压传感器 ≤０．５％ＦＳ

电流传感器 ≤０．５％ＦＳ

温度计 ±１℃

湿度计 ±３％

氢气流量计 ≤１％ 按照相对误差计

冷却液流量计 ≤１％ＦＳ

称重衡器 ≤０．５％ＦＳ

５　试验前准备工作

试验前按照６．３做好燃料电池发动机的准备工作，然后将燃料电池发动机封存１２ｈ，封存后不应对
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