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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》给出的规则和格式

编制。
本规范根据适调放大器的功能,结合声学领域中适调放大器的使用范围,参考

JJG188—2002 《声级计》、JJG449—2001 《倍频程和1/3倍频程滤波器》、JJF1157—

2006 《测量放大器校准规范》制定。
本规范为首次发布。
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适调放大器校准规范

1 范围

本规范适用于声学测量用适调放大器的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJG188 声级计

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1034 声学计量名词术语及定义

GB3102.5 电学和磁学的量和单位

GB3102.7 声学的量和单位

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF1001、JJF1034和JJG188中界定的术语和定义适用于本规范。

本规范采用GB3102.5和GB3102.7中规定的量和单位。

4 概述

适调放大器是一种具有滤波、频率计权、信号放大、为传声器供电等功能的仪器,

广泛应用于电声测量和分析领域,例如传声器校准、听力计校准、噪声测量等。

5 计量特性

5.1 线性频率响应

适调放大器线性输出的频率范围一般为20Hz~20kHz;以1kHz为参考,其频率

响应一般不超过±0.5dB。

5.2 级线性

适调放大器衰减或增益通常以10dB步进。相对于 “1V/Pa”或 “0dB”挡,所有

其他各挡在1kHz时所引入的误差一般不超过±0.4dB。

5.3 频率计权

适调放大器的A、C计权及其最大允许误差见表1。
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