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引  言

本规范按照JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》的要求进行编写。

ASTM D5128—2009在线测量低电导率水pH 值的标准试验方法 (StandardTest
MethodforOn-LinepH MeasurementofWaterofLowConductivity)以水的电导率

100μS·cm-1 为界,将在线pH计分为监测常态水pH值和低电导率水pH值两种。被

测溶液的电导率值不同,在线pH计的校准方法有可能不同。本规范不适用于监测低电

导率水pH值的在线pH计。
本规范为首次发布。
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在线pH计校准规范

1 范围

本规范适用于采用电极法测量电导率大于100μS·cm-1水质pH值的在线pH计的

校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

ASTMD5128—2009 在线测量低电导率水pH值的标准试验方法 (StandardTest
MethodforOn-LinepH MeasurementofWaterofLowConductivity)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 液接界电势 liquidjunctionpotential
两种不同的电解质溶液相接触时,在液体接界的区域,离子会从浓度高的一侧向浓

度较低的一侧扩散。溶液中各种正负离子的扩散系数不同,扩散速率也不同,从而在界

面两侧产生的电势差。

3.2 流动电势 streamingpotential
当电解质溶液在一个带电荷的绝缘表面流动时,表面的双电层自由带电荷粒子将沿

着溶液流动方向运动。这些带电荷粒子的运动导致下游积累电荷,从而在上下游之间产

生的电势差。

4 概述

在线pH计 (以下简称仪器)广泛用于野外操作、生产现场及工艺条件下连续监测

水质pH值,通常由pH电计系统 (二次仪表系统)和pH电极系统 (传感器系统)两

部分组成。图1为其结构简图。仪器的电极系统有两种基本设计:一种是浸入式,用于

测量反应池、反应罐内等处静止水质的pH测量;另一种为流通式,用于管道中流动水

质的pH测量。测量流动水质的在线pH 计,电极系统应当接地,并采用不锈钢流通

池,以降低流动电势的影响。
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