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台风型风力发电机组

1 范围

本标准规定了台风型风力发电机组(以下简称“机组”)的最低技术要求和机组的安全等级,对台风

模型和台风状态下的各种工况进行了描述和定义。此外,本标准还涉及机组的机械系统、电气系统、控
制和安全保护系统以及运行与维护等要求。

本标准适用于台风多发地区的陆上并网型水平轴风力发电机组。海上水平轴风力发电机组可以参

考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.53 电工术语 风力发电机组

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

GB/T4797.5—2008 电工电子产品环境条件分类 自然环境条件 降水和风

GB/T18451.1—2012 风力发电机组 设计要求

GB/T19072—2010 风力发电机组 塔架

GB/T19292.1—2003 金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 分类

GB/T25383 风力发电机组 风轮叶片

GB/T25385 风力发电机组 运行及维护要求

GB/Z25427—2010 风力发电机组 雷电防护

GB/Z25458—2010 风力发电机组 合格认证规则及程序

GB50007—2011 建筑地基基础设计规范

GB50010—2010 混凝土结构设计规范

GB50057—2010 建筑物防雷设计规范

GB50135—2006 高耸结构设计规范

NB/T31001—2010 风电机组筒形塔制造技术条件

ISO2394 结构可靠性的一般原则 (Generalprinciplesonreliabilityforstructures)

3 术语和定义

GB/T2900.53和GB/T18451.1—2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
台风 typhoon
热带气旋 tropicalcyclones
生成于热带或副热带洋面上急速旋转并向前移动的大气涡旋。
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