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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GA68—2008《警用防刺服》,与GA68—2008相比主要修改如下:
———修改了术语和定义(见3.1、3.2、3.4、3.11~3.14、3.16~3.19,2008版2.1~2.7、2.9~2.12);
———增加了术语和定义(见3.3、3.5~3.10);
———修改了分类(见4.1,2008年版3.1);
———修改了代号(见4.2,2008年版3.2);
———修改了一般要求(见5.1,2008年版4.1、4.4);
———修改了外观要求(见5.2,2008年版4.2);
———增加了颜色(见5.3);
———修改了防刺层保护套材料性能(见5.4,2008年版4.5);
———修改了防护面积(见5.5,2008年版4.3);
———增加了防刺服质量(见5.6);
———修改了防刺性能(见5.7,2008年版4.6);
———增加了耐浸水性能(见5.8);
———修改了防刺层保护套材料性能试验方法(见6.4,2008版5.5);
———修改了防刺性能试验方法(见6.7,2008版5.6)。
本标准由全国警用装备标准化技术委员会(SAC/TC561)提出并归口。
本标准起草单位:全国警用装备标准化技术委员会、公安部特种警用装备质量监督检验中心、公安

部第一研究所、中国民用航空局公安局、中国兵器工业集团第五三研究所、北京中天锋安全防护技术有

限公司、湖南中泰特种装备有限责任公司、保定市公安头盔厂、北京润泽金松科技发展有限责任公司。
本标准主要起草人:孙非、李扬、王梅、王英明、滕飞、彭刚、王青、曲一、高波、王洪柱、李志明。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GA68—1994、GA68—2003、GA68—2008。
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警 用 防 刺 服

1 范围

本标准规定了警用防刺服产品的术语和定义、分类和代号、技术要求、试验方法、检验规则及包装、
运输和贮存。

本标准适用于警用防刺服的研发、生产、检验和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4744—2013 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法

GA975—2012 特种警用装备名词术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
警用防刺服 policestab-resistantarmor
能有效地防护锐器、利器从不同角度对防护部位的攻击,减少人体防护部位受到刺伤威胁的一种

装备。
注:改写GA975—2012,定义5.4.3。

3.2
防刺层 stab-resistantpanel
能阻挡锐器、利器的攻击,并对人体起防护作用的结构体。
[GA975—2012,定义5.4.3.1]。

3.3
防刺层保护套 protectivecoverofstab-resistantpanel
用于保护防刺层免受光线、水分影响的结构体。

3.4
防刺服外套 armorcarrier
用来装套防刺层及其保护套的结构体。

3.5
金属材质防刺服 metalstab-resistantarmor
防刺层全部或部分由金属材料构成的防刺服。

3.6
非金属材质防刺服 non-metalstab-resistantarmor
防刺层全部由非金属材料构成的防刺服。
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