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前　　言

　　本标准等同采用ＣＩＥ１２１—１９９６《灯具的光度测试和分布光度学》。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本技术报告”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

ｃ）　删除ＣＩＥ１２１—１９９６的前言。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：国家灯具质量监督检验中心、国家电光源质量监督检验中心（上海）、上海时代之

光照明电器检测有限公司。

本标准主要起草人：王晔、施晓红、张方钢。
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引　　言

　　本标准提供了室内灯具和道路灯具光度测试的通用要求，并包括以下信息：

ａ）　进行试验的标准试验条件，在此条件下，实际误差是可以接受的；

ｂ）　光源和灯具的选择程序；

ｃ）　灯具光度特性的测量程序和可能的误差来源的评价程序；

ｄ）　修正系数和服务转换系数；

ｅ）　测试结果的表达。

本标准全面地为工业实验室提供一个可行的指导，并具有足够的信息去代替标准ＣＩＥ２４—１９７３

《室内灯具类型的光度测试》和ＣＩＥ２７—１９７３《道路照明灯具的光度测试》。关于对更特殊的灯具类型

ＣＩＥ将出版补充报告。
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灯具的光度测试和分布光度学

１　介绍

１．１　范围

本标准包含了大部分类型灯具光度测试的通用要求。

本标准规定了光度测试的标准条件，并推荐了测试程序，使所确定的灯具光度特性及其陈述报告有

足够的准确度和复现性，这些规定为统一国家标准提供基础，并为光度实验室的试验和灯具性能数据的

表达提供指导。对于实际测试条件不同于标准测试条件的灯具，标准给出了修正系数的测量要求。

对于实验室人员和工程师来说，光度测量方法的详细描述是最重要的，对于数据使用者来说这同样

重要。对数据的适当解释通常依赖于对所涉及测量过程的充分了解，同时，本标准也提供给使用者理解

光度测量程序和表达的数据。

为极其专业的设施设计的特殊灯具类型，对测量和数据表达要求相关的特殊推荐有需求时，此类通

用标准不能覆盖其特性，应以许多补充标准来满足这种需要，这些补充标准将本标准适当章节内引用，

并在必要时定义特殊要求和测量条件。

对于没有特定标准覆盖的灯具，可以使用最适合的标准和本通用标准的要求来指导实际的测量

程序。

１．２　光度特性

光度特性可以被分为测量到的特性，即那些用实验设备直接测量到的，以及推导出的特性，即由测

量数据计算得到的。推导的特性更接近相关的照明应用。本标准主要涉及被测量的光度特性。

２　术语

仅包含了直接相关的定义。本标准中列出的一些术语可能会在其他标准中以不同的名称（在方括

号内给出）出现。

其他的相关定义见ＣＩＥ／ＩＥＣ１７．４—１９８７［１］。

２．１　灯具的术语

２．１．１

灯具　犾狌犿犻狀犪犻狉犲

凡是能分配、透出或转变一个或多个光源发出光线一种器具，并包括支承、固定和保护光源必需的

所有部件（但不包括光源本身），以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的装置。

２．１．２

（灯具）设计姿态 ［通常应用中也可以倾斜］　犱犲狊犻犵狀犪狋狋犻狋狌犱犲（狅犳犾狌犿犻狀犪犻狉犲）［犪犾狊狅狋犻犾狋狀狅狉犿犪犾犻狀犪狆

狆犾犻犮犪狋犻狅狀］

灯具设计的工作姿态（参考制造商的使用说明或常用方式来确定）。

２．１．３

（灯具）测试姿态 ［测量中也可以倾斜］　犿犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋犪狋狋犻狋狌犱犲（狅犳犾狌犿犻狀犪犻狉犲）［犪犾狊狅狋犻犾狋狀狅狉犿犪犾犻狀

犿犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋］

灯具被测试时的姿态。

注：如果没有特别指出，采取与设计一致的姿态。

２．１．４

（光源）光中心　犾犻犵犺狋犮犲狀狋犲狉（狅犳犪狊狅狌狉犮犲）

用作光度测试和计算的原点。
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