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前　　言

　　本标准第５章、第７章内容为强制性，其余为推荐性。

本标准技术内容中的“灭火性能”参照ＩＳＯ１４５２０１《气体灭火系统　物理性能和系统设计　第１部

分：一般要求》制定。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第三分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ３）归口。

本标准负责起草单位：公安部天津消防研究所、湖北省公安消防总队。

本标准参加起草单位：北京世纪联保消防新技术有限公司、武汉绿色消防器材有限公司。

本标准主要起草人：李姝、刘玉恒、庄爽、付学成、刘慧敏、谢涛、梁荣、秦玉旺。
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超 细 干 粉 灭 火 剂

１　范围

本标准规定了超细干粉灭火剂的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于ＢＣ超细干粉灭火剂和ＡＢＣ超细干粉灭火剂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３８６４—１９９６　工业氮

ＧＢ４０６６（所有部分）　干粉灭火剂

ＧＢ４３５１　手提式干粉灭火器通用技术条件（ｎｅｑＩＳＯ７１６５：１９９５）

ＧＢ／Ｔ４５０９—１９９８　沥青针入度测定法（ｅｑｖＡＳＴＭＤ５—９５）

ＳＨ０００４—１９９０　橡胶工业用溶剂油

３　术语和定义

ＧＢ４０６６（所有部分）确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

９０％粒径　９０％犵狉犪犻狀犱犻犪犿犲狋犲狉

小于或等于某粒径的颗粒质量百分比为９０％，该粒径称为９０％粒径。

３．２

超细干粉灭火剂　狊狌狆犲狉犳犻狀犲狆狅狑犱犲狉犳犻狉犲犲狓狋犻狀犵狌犻狊犺犻狀犵犪犵犲狀狋

９０％粒径小于或等于２０μｍ的固体粉末灭火剂。

４　分类

超细干粉灭火剂按其灭火性能分为ＢＣ超细干粉灭火剂和ＡＢＣ超细干粉灭火剂两类；ＢＣ超细干

粉灭火剂是指能扑灭Ｂ类、Ｃ类火灾的超细干粉灭火剂，ＡＢＣ超细干粉灭火剂是指能扑灭Ａ类、Ｂ类、Ｃ

类火灾的超细干粉灭火剂。

５　要求

超细干粉灭火剂主要性能应符合表１的规定。

表１

项　　　　目
技　术　要　求

ＢＣ超细干粉灭火剂 ＡＢＣ超细干粉灭火剂

松密度／（ｇ／ｍＬ） 厂方公布值±３０％ 厂方公布值±３０％

含水率／％ ≤０．２５ ≤０．２５

吸湿率／％ ≤３．００ ≤３．００
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