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前  言
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本标准由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC159)归口。
本标准起草单位:北京机械工业自动化研究所有限公司、重庆华数机器人有限公司、广州数控设备

有限公司、济南方德自动化设备股份有限公司、武汉华志机器人产业技术研究院、西安宇博精密机械有
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技术研究所、重庆德新机器人检测中心有限公司、巨轮智能装备股份有限公司、武汉泰安晶液态金属科

技有限公司、苏州苏相机器人智能装备有限公司。
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切割机器人系统通用技术条件

1 范围

本标准规定了切割机器人系统的分类、性能、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮

存等。
本标准适用于各种切割方式的切割机器人系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2893.1 图形符号 安全色和安全标志 第1部分:安全标志和安全标记的设计原则

GB/T2893.4 图形符号 安全色和安全标志 第4部分:安全标志材料的色度属性和光度属性

GB/T3766—2015 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T4768 防霉包装

GB/T4879 防锈包装

GB/T5048 防潮包装

GB/T5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T7932—2017 气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求

GB11291.1 工业环境用机器人 安全要求 第1部分:机器人

GB11291.2 机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求 第2部分:机器人系统与集成

GB/T12642—2013 工业机器人 性能规范及其试验方法

GB/T12644—2001 工业机器人 特性表示

GB/T15579.8—2014 弧焊设备 第8部分:焊接和等离子切割系统的气路装置

GB/T18490.1—2017 机械安全 激光加工机 第1部分:通用安全要求

GB/Z19397—2003 工业机器人 电磁兼容性试验方法和性能评估准则 指南

GB/T20867 工业机器人 安全实施规范

GB/T26136—2018 超高压水切割机

GB/T34380 数控激光切割机

JB/T8896—1999 工业机器人 验收规则

JB/T10825—2008 工业机器人 产品验收实施规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
切割机器人系统 slicingrobotssystem
配套切割工艺软件包、切割系统、辅助装置,完成材料切割作业任务的工业机器人系统。
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