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引  言

  本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》的规定编写。

本规范参考GB/T17626.8 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》
及IEC61000-4-8:2009 《电磁兼容性 (EMC) 第4-8部分:试验和测量技术 工频

磁场抗扰度试验》中相关条款进行编写。
本规范为首次发布。
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工频磁场模拟器校准规范

1 范围

本规范适用于符合GB/T17626.8《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度

试验》及IEC61000-4-8:2009 《电磁兼容性 (EMC) 第4-8部分:试验和测量技术

 工频磁场抗扰度试验》中要求的工频磁场模拟器的校准,也适用于电磁兼容抗扰度综

合测试系统中的工频磁场模拟器部分的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

IEC61000-4-8:2009 电磁兼容性 (EMC) 第4-8部分:试验和测量技术 工频

磁场 抗 扰 度 试 验 (Electromagneticcompatibility (EMC)—Part4-8:Testingand
measurementtechniques-Powerfrequencymagneticfieldimmunitytest)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 感应线圈 inductivecoil
具有确定形状和尺寸的导体环,环中流过电流时,在其平面和所包围的空间内产生

确定的磁场。

3.2 感应线圈因数 inductivecoilfactor
尺寸一定的感应线圈所产生的磁场强度与相应电流的比值,磁场强度是在没有受试

设备的情况下,在线圈平面中心处所测得的。

3.3 标准感应线圈standardinductivecoil
匝数为1,尺寸为1m×1m或1m×2.6m的感应线圈。

4 概述

工频磁场模拟器一般由工频电流发生器和感应线圈组成。其中,工频电流发生器主

要由调压器、控制回路和电流互感器等组成;感应线圈由铜、铝或其他导电的非磁性材

料制成。

工频磁场模拟器主要用于模拟工频电流产生的磁场对运行条件下的设备的影响,考

察被测试电子设备的抗工频磁场的能力。
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