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引  言

  JJF1032—2005《光学辐射计量名词术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计校准规

范编写规则》、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范

制修订工作的基础性系列规范。
本规范为首次发布。

Ⅱ

JJF1750—2019



红外标准滤光器校准规范

1 范围

本规范适用于色散型红外分光光度计检定用标准滤光器及傅立叶变换红外光谱仪校

准用标准滤光器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG681—1990 色散型红外分光光度计检定规程

JJF1032—2005 光学辐射计量名词术语及定义

JJF1317—2011 液相色谱-质谱联用仪校准规范

JJF1319—2011 傅立叶变换红外光谱仪校准规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 红外辐射 infraredradiation
本规范中指波长为 (2.5~300)μm的光辐射,其对应波数范围 (4000~33)cm-1。

3.2 波数 wavenumber
波长 (符号为λ)的倒数为波数 (符号为υ),计量单位是cm-1。

3.3 红外波长标准滤光片 infraredwavelengthstandardfilter
以红外波段吸收峰或透射峰对应的波长 (或波数)来传递波长 (或波数)量值的标

准滤光片,其主要计量技术指标为波长或波数,计量单位μm或cm-1。

3.4 红外透射比标准滤光片 infraredtransmissionstandardfilter
用于传递红外波段光谱透射比的标准滤光片,其主要参数为光谱透射比 (符号为

τ),量纲是1。

3.5 红外杂散辐射标准滤光片 infraredstraylightstandardfilter
用于评价仪器红外波段截止区中杂散辐射相对量的标准滤光片,其性能以截止区光

谱透射比表示,量纲是1。本规范中的杂散辐射参见JJF1032—2005中4.83异色杂散

辐射的定义。

4 概述

红外标准滤光器是用于检定或校准红外光谱仪的波长、透射比和杂散辐射的计量标

准器具。
常用红外标准滤光器分为红外波长标准滤光片 (聚苯乙烯薄膜滤光片),红外透射

比标准滤光片 (中性透射比标准滤光片、旋转扇形盘),红外杂散辐射标准滤光片 (熔
1
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