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前  言

  GB/T14790《机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价》分为两个部分:
———第1部分:一般要求;
———第2部分:工作场所测量实用指南。
本部分为GB/T14790的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009和GB/T20000.2—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用国际标准ISO5349-2:2001《机械振动 人体暴露于手传振动的测量与

评价 第2部分:工作场所测量实用指南》(英文版)。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T2298—2010 机械振动、冲击与状态监测 词汇(ISO2041:2009,IDT)
———GB/T15619—2005 机械振动与冲击 人体暴露 词汇(ISO5805:1997,IDT)
———GB/T23716—2009 人体对振动的响应 测量仪器(ISO8041:2005,IDT)
———GB/T8910(所有部分) 手持便携式动力工具手柄振动测量方法[ISO8662(所有部分)]
本部分由全国机械振动、冲击与状态监测标准化技术委员会(SAC/TC53)提出并归口。
本部分起草单位:吉林省安全科学技术研究院、北京市劳动保护科学研究所、中国铁道科学研究院

节能环保劳卫研究所、杭州爱华仪器有限公司。
本部分主要起草人:肖建民、郑凡颖、邵斌、马筠、张绍栋、王永胜、张春彗。
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引  言

  操作机械可使工人暴露于可能影响舒适、工作效率以及在一些情况下影响健康和安全的手传机械

振动环境 中。在 GB/T14790.1中 规 定 了 测 量 与 评 价 手 传 振 动 的 一 般 要 求。为 了 能 够 按 照

GB/T14790.1进行正确的测量,本部分提供了实用指南,并给出了在工作场所进行手传振动测量的有

效策略。
本部分描述的策略应用将得到在工作场所操作者的日振动暴露和相关不确定度的实际情况。
振动暴露评价可分为几个不同的步骤:
———识别构成操作者正常工作模式的一系列操作;
———选择要测量的操作;
———测量每个所选操作的加速度均方根(r.m.s.);
———评价每个识别操作的典型日暴露时间;
———计算8h等能量振动总值(日振动暴露量)。

GB/T14790.1所描述的振动暴露评价只是基于在手握部位或手柄处的振动幅值测量和暴露时

间。其他因素,如由操作者施加的握力和推进力、手臂的姿势、振动的方向和环境条件等,没有加以考

虑。本部分作为GB/T14790.1的应用,没有规定对这些其他因素的评价指南。然而一般认为,报告全

部这些相关信息对于提出评价振动风险的改进方法是重要的。
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机械振动
人体暴露于手传振动的测量与评价
第2部分:工作场所测量实用指南

1 范围

本部分为按GB/T14790.1规定在工作场所进行手传振动测量与评价提供了指南。

GB/T14790的本部分描述了为计算8h等能量振动总值(日振动暴露量)进行的有代表性振动测

量和确定每种操作的日暴露时间应采取的措施。本部分提供了在评价振动暴露时,应考虑的确定相关

操作的方法。
本部分适用于人体暴露于(承受)由手持式或手导式机械、振动工件、移动式或固定式机械的控制装

置传向手臂系统振动的所有场合。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14790.1—2009 机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第1部分:一般要求

(ISO5349-1:2001,IDT)

ISO2041 机械振动、冲击与状态监测 词汇(Mechanicalvibration,shockandconditionmonito-
ring—Vocabulary)

ISO5805 机械振动与冲击 人体暴露 词汇(Mechanicalvibrationandshock—Humanexpo-
sure—Vocabulary)

ISO8041 人体对振动的响应 测量仪器(Humanresponsetovibration—Measuringinstrumen-
tation)

ISO8662(所有部分) 手持便携式动力工具 手柄振动测量(Hand-heldportablepowertools—

Measurementofvibrationsathandle)

3 术语、定义和符号

3.1 术语和定义

ISO2041和ISO5805中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
手进料机械 hand-fedmachine
操作者将工件送到机械的工作部分,通过手持工件受到振动暴露的机械。
示例:带锯、固定式砂轮机。

3.1.2
手导式机械 hand-guidedmachine
操作者用手引导,通过手柄、方向盘或方向舵受到振动暴露的机械。
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