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引  言

JJF1001—2011 《通用计量名词术语》、JJF1032—2005《光学辐射计量名词及定

义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》和JJF1071—2010 《国家计量校

准规范编写规则》共同构成本校准规范制定工作的基础性技术文件。
本规范为首次发布。

Ⅱ

JJF1807—2020



光谱总辐射通量灯校准规范

1 范围

本规范适用于在带光谱辐射计的积分球校准装置内使用相对比较法校准光谱总辐射

通量灯,光谱总辐射通量校准光谱范围为350nm~1100nm。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG247 总光通量标准白炽灯

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 辐射通量的光谱密集度 spectraldensityofradiantflux
在波长λ处,包含λ 的波长元dλ 内的辐射通量dϕe 与dλ 之比,该量的符号为

ϕeλ(λ),单位为 W/nm。

3.2 光谱总辐射通量 totalspectralradiantflux
为全空间辐射通量的光谱密集度,单位为 W/nm。

3.3 光谱总辐射通量标准灯 standardlampfortotalspectralradiantflux
用于保持和传递某波长或波长范围的光谱总辐射通量量值的特定光源。

4 概述

光谱总辐射通量灯用于传递某波长或波长范围的光谱总辐射通量量值,一般是特别

挑选的白炽灯、溴钨灯、LED灯或其他光源。根据规定条件老化后,按照规定点燃条

件的光谱总辐射通量灯,光谱总辐射通量量值重复性好且长期较稳定。
对光源的特性评价中普遍使用积分球光谱辐射计进行光源总光通量和颜色参数的测

量,光谱总辐射通量灯可同时实现这两个量值的传递,广泛用于光辐射测量领域。

5 计量特性

光谱总辐射通量 (量值校准光谱范围350nm~1100nm)。

6 校准条件

6.1 环境条件

实验室的温度应处于在 (23±3)℃范围内,在测量过程中温度的变化不得大于3℃,
相对湿度≤80%。环境应清洁,无腐蚀性气体,周围无影响仪器正常工作的粉尘、震动

和电磁场的干扰。
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