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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３２５５《工业用己内酰胺试验方法》分为以下八个部分：

———第１部分：工业用己内酰胺　５０％水溶液色度的测定　分光光度法；

———第２部分：工业用己内酰胺　结晶点的测定；

———第３部分：工业用己内酰胺　高锰酸钾吸收值的测定　分光光度法；

———第４部分：工业用己内酰胺　挥发性碱含量的测定　蒸馏后滴定法；

———第５部分：工业用己内酰胺　２９０ｎｍ波长处吸光度的测定；

———第６部分：工业用己内酰胺　酸度或碱度的测定；

———第７部分：工业用己内酰胺　铁含量的测定；

———第８部分：工业用己内酰胺　环己酮肟含量的测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ１３２５５的第３部分。

本部分修改采用国际标准ＩＳＯ８６６０：２００２《塑料———己内酸胺高锰酸钾吸收值的测定———分光光

度法》。

本部分根据ＩＳＯ８６６０：２００２重新起草。在附录Ａ中列出了本部分章条编号与ＩＳＯ８６６０：２００２章条

编号的对照一览表。

考虑到我国的国情，本部分在采用ＩＳＯ８６６０：２００２时作了一些编辑性修改，本部分与ＩＳＯ８６６０：

２００２的主要技术性差异如下：

———改变了高锰酸钾标准滴定溶液浓度的表示方法（ＩＳＯ８６６０：２００２版的２．１、４．１０、７．２；本部分的

第３章、５．９、７．２）；

———取消了二次蒸馏的水（ＩＳＯ８６６０：２００２版的４．４）；

———改变了ｐＨ７．０缓冲溶液的制备方式（ＩＳＯ８６６０：２００２版的４．６；本部分的５．７）；

———调整了对ＰＡＮ水的纯度的要求（ＩＳＯ８６６０：２００２版的７．２；本部分的５．８）；

———取消了使用氦气（ＩＳＯ８６６０：２００２版的４．１１）；

———取消了作为己内酰胺溶液的样品（ＩＳＯ８６６０：２００２版的７．３）。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１３２５５．３—１９９１《工业己内酰胺　高锰酸钾吸收值的测定　分光光度法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１３２５５．３—１９９１相比主要变化如下：

———增加了高锰酸钾吸收值（ＰＡＮ）的定义（见第３章）；

———“不含可氧化物的水”改称为“ＰＡＮ水”，并改变其制备及要求（１９９１版的４．１；本版的５．８）；

———调整了称量的精度（１９９１版的６．２；本版的７．２）；

———调整了样品制备所用的水（１９９１版的６．２；本版的７．２）；

———调整了空白试验所用的水（１９９１版的６．３；本版的７．３）；

———增加了“报告”（见第９章）。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国化学标准化技术委员会有机分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ２）归口。

本部分起草单位：巨化集团公司锦纶厂。

本部分主要起草人：林力、吕养心、张红英。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为ＧＢ／Ｔ１３２５５．３—１９９１。
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工业用己内酰胺试验方法　第３部分：

高锰酸钾吸收值的测定　分光光度法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３２５５的本部分规定了用分光光度法测定工业用己内酰胺的高锰酸钾吸收值（ＰＡＮ）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３２５５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６０１—２００２　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ６０３—２００２　化学试剂　试验方法中所用制剂及制品的制备（ＩＳＯ６３５３１：１９８２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　高锰酸钾吸收值（犘犃犖）　狆犲狉犿犪狀犵犪狀犪狋犲犪犫狊狅狉狆狋犻狅狀狀狌犿犫犲狉（犘犃犖）

在３％（质量分数）的己内酰胺中性缓冲溶液中加入犮
１

５
ＫＭｎＯ（ ）４ ＝０．０１ｍｏｌ／Ｌ的高锰酸钾标准

滴定溶液，２５℃下静置１０ｍｉｎ，于波长４２０ｎｍ处，用光程５ｃｍ的吸收池测量溶液的吸光度，该吸光度

与空白试验吸光度之差乘以１００／３所得的数值。

４　方法原理

将一定体积的高锰酸钾标准滴定溶液加入到中性的试料溶液中，在（２５．０±０．５）℃反应１０ｍｉｎ，于

波长４２０ｎｍ处，用分光光度计测量吸光度。

５　试剂

本部分除另有规定外，所用的试剂和水均指分析纯试剂和符合 ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８中规定的三

级水。

分析中所用标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按 ＧＢ／Ｔ６０１—２００２、

ＧＢ／Ｔ６０３—２００２的规定制备。

５．１　磷酸二氢钾。

５．２　磷酸氢二钠。

５．３　高锰酸钾。

５．４　盐酸。

５．５　硫酸。

５．６　草酸。
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