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引  言

  本规范依据JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》、JJF1071—2010 《国
家计量校准规范编写规则》编写而成。

本规范为首次发布。
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空调器空气焓值法能效测量装置

校准规范

1 范围

本规范规定了空调器风洞式空气焓值法能效测量装置 (以下简称 “能效测量装

置”)的计量特性、校准条件、校准项目及方法、校准结果等内容。多拖多形式 (多个

室内侧和多个室外侧)的能效测量装置、具有防爆功能的能效测量装置或相同原理的其

他能效测量装置也适用于本规范。
空调器环境试验室的校准亦可参考本规范进行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG313 测量用电流互感器

JJG693—2011 可燃气体检测报警器

JJG780—1992 交流数字功率表

JJG882—2019 压力变送器

JJG1033 电磁流量计

JJF1262—2010 铠装热电偶校准规范

JJF1366—2012 温度数据采集仪校准规范

JJF1472—2014 过程仪表校验仪校准规范

JJF1491—2014 数字式交流电参数测量仪校准规范

JJF1599 标准房间空调器制冷量校准规范

GB/T7725 房间空气调节器

GB/T29823—2013 试验用空气焓值法试验装置检验方法

ISO5151:2017 非管道式空气调节器和热泵 性能试验和评定 (Non-ductedair
conditionersandheatpumps—Testingandratingforperformance)

ISO5801:2017 通风机 标准 化 风 道 性 能 试 验 (Fans—Performancetesting
usingstandardizedairways)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

GB/T7725、JJF1599界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 空气焓值法 air-enthalpytestmethod
一种测量空调器制冷 (热)量及能源效率的测量方法,它对空调器的送风参数、回

风参数以及循环风量进行测量,用风量与送风、回风焓差的乘积确定空调器的能力。
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