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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３５４２《电气绝缘用薄膜》分为以下几个部分：

———第１部分：定义和一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：电容器用双轴定向聚丙烯薄膜；

———第４部分：聚酯薄膜；

…………。

本部分为ＧＢ／Ｔ１３５４２的第４部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０６７４３２：１９９２《电气用塑料薄膜　第３部分：单项材料规范　第２篇：对电

气绝缘用均衡双轴定向聚对苯二甲酸乙二醇酯（ＰＥＴ）薄膜的要求》（英文版）。

本部分与ＩＥＣ６０６７４３２：１９９２的主要差异如下：

ａ）　增加了２５μｍ和１５０μｍ厚度规格的聚酯薄膜；

ｂ）　增加了对最短段长度的规定；

ｃ）　增加了规范性引用文件ＩＥＣ６１０７４：１９９１《用差示扫描量热法测定电气绝缘材料熔融热、熔点

及结晶热、结晶温度的试验方法》；

ｄ）　规定了熔点的具体要求，同时在“６．１　与厚度无关的性能要求”增加了条文说明：熔点可用

ＤＳＣ法，按ＩＥＣ６１０７４的规定进行，性能值待定；

ｅ）　分类按国内实际分为１型：６０２０和６０２１，２型：６０２２；

ｆ）　删除了“命名”一章。

本部分代替ＧＢ１２８０２．２—２００４《电气绝缘用薄膜　第２部分：电气绝缘用聚酯薄膜》。

本部分与ＧＢ１２８０２．２—２００４相比主要差异：对“拉伸强度和断裂伸长率”在“６．２　与厚度有关的

性能要求”增加了条文说明：试验无争议时也可采用夹持距离为１００ｍｍ。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本部分主要起草单位：桂林电器科学研究所、四川东材科技集团股份有限公司、桂林电力电容器有

限责任公司。

本部分起草人：王先锋、赵平、李兆林。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１３９５０—１９９２、ＧＢ１２８０２．２—２００４。
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电气绝缘用薄膜　第４部分：聚酯薄膜

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３５４２的本部分规定了电气绝缘用聚酯薄膜（以下简称薄膜）的分类和要求。

本部分适用于由聚对苯二甲酸乙二醇酯（ＰＥＴ）经铸片及均衡双轴定向而制得的薄膜。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３５４２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１３５４２．１—２００９　电气绝缘用薄膜　第１部分：一般要求（ＩＥＣ６０６７４１：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３５４２．２—２００９　电气绝缘用薄膜　第２部分：试验方法（ＩＥＣ６０６７４２：１９８８，ＭＯＤ）

ＩＥＣ６１０７４：１９９１　用差示扫描量热法测定电气绝缘材料熔融热、熔点及结晶热、结晶温度的试验

方法

３　分类

薄膜根据其特性及用途分为两种类型和三种型号，如表１所示。

表１　薄膜的分类和型号

类　　型 型　　号 特性及用途

１型
６０２０ 一般用途的透明薄膜

６０２１ 一般用途的不透明薄膜

２型 ６０２２ 电容器介质薄膜

４　一般要求

薄膜应由对苯二甲酸乙二醇酯制成；具有近似均衡取向的双轴定向结构并符合ＧＢ／Ｔ１３５４２．１—

２００９中的要求。

对于某些应用，可提出在材料中加入添加剂（例如颜料、染料）的要求。但除非另有规定，添加剂应

不影响所列出的该型号薄膜的任何性能要求。

５　尺寸

５．１　厚度

薄膜厚度按ＧＢ／Ｔ１３５４２．２—２００９中第４章的规定进行。薄膜厚度在１５μｍ及以下按４．１．２或

４．２的规定进行，薄膜厚度在１５μｍ以上的按４．１．１或４．２的规定进行。

本部分对厚度不作要求，但优选厚度如下：

２μｍ，３μｍ，３．５μｍ，５μｍ，６μｍ，８μｍ，１０μｍ，１２μｍ，１５μｍ，１９μｍ，２３μｍ，２５μｍ，３６μｍ，５０μｍ，

７５μｍ，１００μｍ，１２５μｍ，１５０μｍ，１９０μｍ，２５０μｍ，３００μｍ，３５０μｍ。

除非在供货合同中另有规定，测量的厚度应在标称值±１０％范围内。
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