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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替HY/T070—2003《海域使用面积测量规范》,与HY/T070—2003相比,除结构调整和

编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 修改了范围(见第1章,2003版的第1章);

b) 修改了规范性引用文件(见第2章,2003版的第2章);

c) 修改了术语和定义(见第3章,2003版的第3章);

d) 修改了总则(见第4章,2003版的第4章);

e) 修改了技术设计(见第5章,2003版的第5章);

f) 增加了测点对象确定(见第6章);

g) 修改了海域测量(见第7章,2003版的第6章);

h) 增加了测量精度(见第8章);

i) 删除了作业记录(见2003版的第7章);

j) 修改了面积计算(见第9章,2003版的第8章);

k) 修改了测量成果与总结、成果验收与提交(见第10章,2003版的第9章、第10章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国自然资源部提出。
本文件由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC283)归口。
本文件起草单位:国家海洋标准计量中心、国家海洋局南海规划与环境研究院。
本文件主要起草人:汤海荣、曾纪胜、王银霞、许莉莉、孙玉超、张文娜、庄铎、邓昊文、王刚、李珊。
本文件于2003年首次发布,本次为第一次修订。
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海域使用面积测量规范

1 范围

本文件规定了海域使用面积测量的总则、技术设计、测点对象确定、测量实施、测量精度、面积计算、
测量成果与质量控制等内容。

本文件适用于中华人民共和国内水和领海范围内的海域使用界址点测量、面积计算。其他海域范

围内的海域使用面积测量可以参考本文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过本文件的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用

文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用

于本文件。

GB12319中国海图图式

HY/T124 海籍调查规范

HY/T251 宗海图编绘技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
海岸线 coastline
多年大潮平均高潮位时海陆分界痕迹线。
[来源:GB/T18190—2017,2.1.1]

3.2
海域使用 seaareause
使用特定海域的用海活动。

3.3
用海对象 seausingobject
用海活动中实际占有海域的物体。
注:如填海回填物、构筑物、管线等。

3.4
界址点 boundarypoint
用于界定用海范围及内部单元范围的特征点。
[来源:HY/T124—2009,3.4,有修改]

3.5
界址线 boundaryline
由界址点(3.4)连接而成的线。
[来源:HY/T124—2009,3.5,有修改]
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