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手持式移动警务终端通用技术要求

1 范围

本标准规定了手持式移动警务终端的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于手持式移动警务终端的设计、生产和应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)
GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB/T9813—2000 微型计算机通用规范

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T18287—2000 蜂窝电话用锂离子电池总规范

YD/T1760—2012 数字移动终端外围接口数据交换技术要求

ISO/IEC14443(所有部分) 识别卡 无接触点集成电路卡 近程卡(Identificationcards—
Contactlessintegratedcircuit(s)cards—Proximitycards)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1

手持式移动警务终端 handheldpolicemobilecommunicationterminal
公安民警开展警务活动时使用的可以通过无线通信网络接入公安信息网开展信息录入、存储、传

输、查询和比对等业务的手持终端。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。
USB:通用串行总线(UniversalSerialBus)
SIM/RUIM/USIM:客户识别模块/可移动用户识别模块/全球用户识别卡(SubscriberIdentity

Module/RemovableUserIdentityModule/UniversalSubscriberIdentityModule)
RFID:射频识别(RadioFrequencyIdentification)
I/O:输入输出端口(Input/Output)
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