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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１０５５０：１９９４《缩微摄影技术———平台摄影机系统———性能检查用测试标板》

（英文版）。

本标准与ＩＳＯ１０５５０：１９９４相比主要技术差异如下：

———删除了ＩＳＯ３２７２１：１９８３、ＩＳＯ３２７２２：１９９４、ＩＳＯ６１９９：１９９１和ＩＳＯ９９２３：１９９４等四个引用

文件；

———以ＧＢ／Ｔ６１６１—２００８（ＩＳＯ３３３４：２００６，ＩＤＴ）代替ＩＳＯ３３３４：１９８９；

———以ＧＢ／Ｔ１８４０５—２００８（ＩＳＯ４４６：２００５，ＩＤＴ）代替ＩＳＯ４４６：１９９１；

———以ＧＢ／Ｔ７９７３—２００３代替ＩＳＯ２４６９：１９９４。

本标准与ＩＳＯ１０５５０：１９９４相比主要编辑性修改如下：

———将“范围”一章中有关适用性的论述改为“适用于制作３５ｍｍ卷片和开窗卡形式的第一代缩微

品所使用的系统”；

———修改了“规范性引用文件”一章的引导语。

本标准代替 ＧＢ／Ｔ１７２９３—１９９８《缩微摄影技术　检查平台式缩微摄影机系统性能用的测试标

板》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７２９３—１９９８相比重大技术变化如下：

———删除 了 ＧＢ／Ｔ ７５１７—１９８７、ＧＢ／Ｔ ８９８８—１９８８、ＧＢ／Ｔ ８９８９—１９９８、ＧＢ／Ｔ ８９９０—１９９８、

ＧＢ／Ｔ１２３５６—１９９０、ＩＳＯ３２７２１：１９８３、ＩＳＯ６１９１：１９９１和ＩＳＯ９９２３：１９９４等八个引用文件；

———以ＧＢ／Ｔ６１６１—２００８代替ＧＢ／Ｔ６１６１—１９９４；

———以ＧＢ／Ｔ１８４０５—２００８代替ＧＢ／Ｔ１８４０５—２００１；

———以ＧＢ／Ｔ７９７３—２００３代替ＩＳＯ２４６９：１９９４。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国文献影像技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８６）提出并归口。

本标准起草单位：全国文献影像技术标准化技术委员会一分会。

本标准主要起草人：刘巧平、宫岩、李铭。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７２９３—１９９８。
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缩微摄影技术　检查平台式缩微

摄影机系统性能用的测试标板

１　范围

本标准规定了检查平台式摄影机系统性能用的测试标板，其中包括检查系统性能的方法和对常规

使用的摄影机进行监控的方法。

本标准适用于制作３５ｍｍ缩微卷片和开窗卡形式的第一代缩微品所使用的系统。

本标准不适用于复制片或硬拷贝的制作。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准而达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６１６１—２００８　缩微摄影技术　ＩＳＯ２号解像力测试图的描述及其应用（ＩＳＯ３３３４：２００６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７９７３—２００３　纸、纸板和纸浆　漫反射因数的测定（漫射／垂直法）（ｎｅｑＩＳＯ２４６９：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１１５００—１９８９　摄影透射密度测量的几何条件（ｎｅｑＩＳＯ５２：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１１５０１—１９８９　摄影密度测量的光谱条件（ｎｅｑＩＳＯ５３：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１２８２２—１９９１　摄影反射密度测量的几何条件（ｎｅｑＩＳＯ５４：１９８３）

ＧＢ／Ｔ１８４０５—２００８　缩微摄影技术　ＩＳＯ字符和ＩＳＯ１号测试图的特征及其使用（ＩＳＯ４４６：

２００４，ＩＤＴ）

３　测试标板的制作和描述

３．１　总则

测试标板应与缩微拍摄的用途相适应，并应包括图１所示的特征。尺寸应与给定系统在给定的缩

率下所能缩微拍摄的文件的最大尺寸相一致。

ＩＳＯ１号测试图应符合ＧＢ／Ｔ１８４０５—２００８的要求，ＩＳＯ２号测试图应符合ＧＢ／Ｔ６１６１—１９９４的

要求。
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