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实验室振动式液体密度仪检定规程

1 范围

本规程适用于密度范围 (650~3000)kg/m3 的实验室振动式液体密度仪 (包括台

式振动管密度仪和手持式振动管密度仪,以下简称密度仪)的首次检定、后续检定和使

用中检验。

2 引用文献

JJF1002—1998 国家计量检定规程编写规则

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度与表示

ISO15212-1 振动型密度仪 第一部分:实验室仪器

GB/T6682—2008 分析实验室用水 规格说明和试验方法

使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

密度仪主要是由U形玻璃振动管、电磁振荡器、温度控制器以及显示单元和数据

处理单元组成。其结构见图1。当一定体积的液体充满U形玻璃振动管后,由于管内物

质的质量发生变化,使得振动管的固有振动频率或特征频率也发生变化。体积一定时,

振动管的频率是管内所充物质质量的函数。当质量增加时密度增加,频率降低,振动周

期增大。反之,当质量减小时密度减小,振动周期减小。二者之间的关系式简单描述

如下:

ρ=A×T2-B (1)

式中:ρ———密度;

T———振动周期;

A、B———仪器常数。

图1 密度仪结构示意图
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