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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６０７３４：２００１《家用电器性能测试中所用的硬水》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＥＣ６０７３４：２００１。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———用小数点‘．’代替用作小数点的逗号‘，’。

本标准的附录Ｂ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家用电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４６）归口。

本标准起草单位：中国家用电器研究院、国家家用电器质量监督检验中心、美的集团有限公司。

本标准主要起草人：邴旭卫、鲁建国、朱焰、梁鸿鹄、许振刚、孙鹏。
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犐犈犆前言

　　１）　ＩＥＣ（国际电工委员会）是由所有国家的电工委员会（ＩＥＣ国家委员会）组成的世界范围内的标

准化组织。ＩＥＣ的宗旨就是促进各国在电气和电子标准化领域的全面合作。鉴于以上的目的

并考虑到其他活动的需要，ＩＥＣ还出版国际标准。整个制定工作由技术委员会来完成。任何

对此技术问题感兴趣的ＩＥＣ国家委员会都可以参加制定工作。与国际电工委员会有联系的

国际、政府及非政府组织也可参加这项工作。根据ＩＥＣ和ＩＳＯ两组织达成的协议，它们在工

作上有着密切的协作关系。

２）　ＩＥＣ有关技术问题的决议或协议是由所有对此问题感兴趣的ＩＥＣ国家委员会参加的技术委

员会制定的，并尽可能表述对所涉及的问题在国际上的一致意见。

３）　这些决议或协议以标准、技术报告或规则的形式供国际上使用，并在此意义上为各国委员会所

承认。

４）　为了促进国际上的统一，ＩＥＣ希望各国委员会在本国情况允许的范围内采用ＩＥＣ标准的内容

作为他们国家的标准。ＩＥＣ与相应的国家标准或地区标准有差异的，应尽可能在本国标准中

明确地指出。

５）　ＩＥＣ规定了表示其认可的无标志程序，但并不表示对某一设备声称符合某一标准承担责任。

６）　本国际标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题，对此应引起注意。ＩＥＣ组织不负责识

别任一或所有该类专利权问题。

ＩＥＣ６０７３４由ＩＥＣ第５９技术委员会“家用电器的性能”的第５９Ｄ分技术委员会“家用洗涤器具”

制定。

ＩＥＣ６０７３４的第３版替代１９９３年出版的第２版。

本标准内容基于下述文件：

ＦＤＩＳ 表决报告

５９Ｄ／２０１／ＦＤＩＳ ５９Ｄ／２１０／ＲＶＤ

　　有关本标准所有表决通过时的全部资料可从上面表格中的表决报告中获得。

本标准按照ＩＳＯ／ＩＥＣ指导文件的第３部分起草。

附录Ｂ为本标准的一部分。

附录Ａ、Ｃ仅作为资料提供。

第３章定义部分使用黑体字。

技术委员会决定本出版物的内容和其增补件将保持不变，直到修改结果在ＩＥＣ网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｅｂ

ｓｔｏｒｅ．ｉｅｃ．ｃｈ）上明确规定相关日期。届时本部分将被：

●　重新确认；

●　撤销；

●　由修订版本代替，或者

●　被修订。
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引　　言

　　本标准描述了用于家用电器试验用标准硬水的多种制备方法，以避免水质对相关试验结果重现性

的影响。

本标准描述了Ａ和Ｂ两种方法，用于制备３种不同硬度的水。这些方法应用的经验表明，对于某

些目的，如果花费非常昂贵，或这些不适合生产大量硬水，则不必严格执行这些方法；此外一些给定的水

硬度不符合性能标准要求，在这样的情况下，使用给定的补充方法Ｃ１和Ｃ２，允许使用软化后的水来代

替自来水。

方法Ａ用于制备总体符合硬度要求的硬水。将硬化用盐通过二氧化碳气泡的方式溶解入软化水

中进行制备。

方法Ｂ使用类似的方式制备，但要使用其他种类的盐，此盐应不必使用二氧化碳即可溶解。此方

法的制备结果，相比于方法Ａ会产生过量离子。方法Ａ、Ｂ都可以得出所需的临时硬度或永久硬度的

硬水。

方法Ｃ１使用自来水，其硬度值比所要求值高。而方法Ｃ２使用经过硬化的自来水，依据自来水的

成分，可以发现许多其他离子，限制某些离子的数量，可能影响洗衣机与洗碗机洗净试验的结果。不考

虑暂时性要求，应提供永久硬度。

Ⅲ

犌犅／犜２３１１９—２００８／犐犈犆６０７３４：２００１



家用和类似用途电器

性能测试中使用的硬水

１　范围

本标准规定了用于家用和类似用途电器（如洗衣机、洗碗机、烘干机、蒸汽电熨斗等）性能试验的

３种不同硬度的水的制备过程。

本标准定义了３种不同硬水的特点及制备方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７４７７　水质　钙和镁总量的测定　ＥＤＴＡ滴定法（ＧＢ／Ｔ７４７７—１９８７，ｅｑｖＩＳＯ６０５９：１９８４）

３　术语和定义

下列术语和定义适用本标准。

３．１　

水硬度　狑犪狋犲狉犺犪狉犱狀犲狊狊

测量值，单位为度，表示预置水中碱土盐的量（重碳酸盐、硫酸盐、氯化物等）。

３．２　

总硬度　狋狅狋犪犾犺犪狉犱狀犲狊狊

水中钙镁离子的总量。

３．３　

暂时硬度　狋犲犿狆狅狉犪狉狔犺犪狉犱狀犲狊狊

总硬度的一部分，等于重碳酸盐的含量。

３．４　

永久硬度　狆犲狉犿犪狀犲狀狋犺犪狉犱狀犲狊狊

总硬度和暂时硬度的硬度差。

４　一般要求

４．１　原则

硬水可以使用不同的方法制备。方法Ａ和方法Ｂ皆可用于制备大量或少量的水。用方法Ｃ１和方

法Ｃ２制备，水硬度不很准确，仅适用于制备大量硬水。

由于自来水在特性和硬度上多种多样，因此仅列出一种制备程序，使用符合５．１要求的软化水制备

成一种拥有详细成分的硬水，持续硬化直至达到合格的硬度级别。可使用两种方法进行２次硬化，若要

求硬化后的硬水有精确的成分，按照５．２的方法 Ａ进行；水中含有过量的钠离子、硫酸根离子和氯离

子，按照５．３的方法Ｂ进行。

使用第２种方法耗时更少，如果不在意过量离子，其效果更令人满意。

第３种方法，不对硬水成分进行准确控制，硬水可以达到要求的硬度，但可能包含未知离子。该方
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