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前  言
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本标准由青岛四方车辆研究所有限公司归口。
本标准起草单位:南车四方机车车辆股份有限公司、青岛四方车辆研究所有限公司、铁道部标准计

量研究所、南车株洲电力机车研究所有限公司、南车株洲电力机车有限公司。
本标准主要起草人:李勇序、照冰、李大鹏、陈平、周大梅、李蔚、康明明。
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机车车辆车端电气通信(控制)连接器

1 范围

本标准规定了铁道机车车辆车端电气通信(控制)连接器的使用环境,型号标记、结构形式与接触对

的编号排列,技术要求,试验方法,检验规则,包装储运等。
本标准适用于铁道机车车辆车端电气通信连接器(以下简称连接器)的制造、检验和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温(IEC60068-2-1:

2007,Environmentaltesting—Part2-1:Tests—TestA:Cold,IDT)

GB/T2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温(IEC60068-2-2:

2007,Environmentaltesting—Part2-2:Tests—TestB:Dryheat,IDT)

GB/T2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

(IEC60068-2-78:2001,Environmentaltesting—Part2-78:Tests—TestCab:Dampheat,steadystate,

IDT)

GB/T2423.6—1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞(idt
IEC60068-2-29:1987)

GB/T2423.22—2002 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 N:温度变化

(IEC60068-2-14:1984,Basicenvironmentaltestingprocedures—Part2:Tests—TestN:Changeof
temperature,IDT)

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(eqvIEC60529:2001,IDT)

GB/T4776—2008 电气安全术语

GB/T5095.2—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分:一般检查、电
连续性、接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验(idtIEC60512-2:1994)

GB/T5095.3—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第3部分:载流容量试

验(idtIEC60512-3:1976)

GB/T5095.5—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第5部分:撞击试验(自
由元件)、静负荷试验(固定元件)、寿命试验和过负荷试验(idtIEC60512-5:1992)

GB/T5095.6—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第6部分:气候试验和

锡焊试验(idtIEC60512-6:1984)

GB/T5095.7—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第7部分:机械操作试

验和密封性试验(idtIEC60512-7:1993)

GB/T5095.8—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第8部分:连接器、接触

件及引出端的机械试验(idtIEC60512-8:1993)

GB/T11313—1996 射频连接器 第1部分:总规范 一般要求和试验方法(idtIEC61169-1:

1992)

GB/T21413.1—2008 铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分:一般使用条件和通用规则
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