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前　　言

　　本标准对ＧＢ／Ｔ８１６５—１９９７《不锈钢复合钢板和钢带》和ＧＢ／Ｔ１７１０２—１９９７《不锈复合钢冷轧薄

钢板和钢带》进行合并修订。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８１６５—１９９７、ＧＢ／Ｔ１７１０２—１９９７标准。与 ＧＢ／Ｔ８１６５—１９９７、ＧＢ／Ｔ１７１０２—

１９９７相比，主要变化如下：

———调整了复合板（带）的材质、类型；

———修改了结合率的判定方法；

———修改了性能检测方法。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山西太钢不锈钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：李国平、弓建忠、王晓虎、常太根、范述宁、董莉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８１６５—１９８７、ＧＢ／Ｔ８１６５—１９９７；

———ＧＢ／Ｔ１７１０２—１９９７。
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不锈钢复合钢板和钢带

１　范围

本标准规定了采用爆炸法、爆炸轧制法和轧制法生产的不锈钢复合钢板和钢带（以下简称“复合板

（带）”）的术语和定义、分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量

证明书等。

本标准适用于以不锈钢做复层、碳素钢和低合金钢做基层的复合钢板（带）。包括用于制造石油、化

工、轻工、海水淡化、核工业的各类压力容器、贮罐等结构件的不锈钢复层厚度≥１ｍｍ的复合中厚板，

以及用于轻工机械、食品、炊具、建筑、装饰、焊管、铁路客车、医药卫生、环境保护等行业的设备或用具制

造需要的复层厚度≤０．８ｍｍ的单面、双面对称和非对称复合钢带及其剪切钢板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４７　钢板和钢带验收、包装、标识及质量证明书的一般规定

ＧＢ／Ｔ７０８　冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

ＧＢ／Ｔ７０９　热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

ＧＢ／Ｔ７１０　优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ７１１　优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带

ＧＢ７１３　锅炉和压力容器用钢板

ＧＢ／Ｔ２９７５　钢及钢产品　力学性能试验取样位置及试样制备（ＧＢ／Ｔ２９７５—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３７７：

１９９７）

ＧＢ／Ｔ３２７４　碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ３２８０　不锈钢冷轧钢板和钢带

ＧＢ３５３１　低温压力容器用低合金钢钢板

ＧＢ／Ｔ４１５６　金属杯突试验方法

ＧＢ／Ｔ４２３７　不锈钢热轧钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ４３３４　金属和合金的腐蚀　不锈钢晶间腐蚀试验方法

ＧＢ／Ｔ６３９６　复合钢板力学及工艺性能试验方法

ＪＢ／Ｔ１００６１　Ａ型脉冲反射式超声探伤仪通用技术条件

３　术语和定义

本标准采用下列术语和定义：

３．１

不锈钢复合钢板和钢带　狊狋犪犻狀犾犲狊狊狊狋犲犲犾犮犾犪犱狆犾犪狋犲狊，狊犺犲犲狋狊犪狀犱狊狋狉犻狆狊

以碳素钢或低合金钢为基层，采用爆炸法或其他方法，在其一面或两面整体连续地包覆一定厚度不

锈钢的复合材料。

３．２

复层　犮犾犪犱犱犻狀犵犿犲狋犪犾

复合钢板中接触工作介质和大气的不锈钢。
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