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光亮度计量器具检定系统表*

  本检定系统适用于光亮度 (亮度)计量器具的检定。它规定了光亮度单位坎德拉每

平方米 (cd/m2)国家基准的用途,基准所包括的全套基本计量器具,基准的计量学参

数和借助于副基准、工作基准、标准向工作计量器具传递光亮度单位量值的程序,并指

明其不确定度和基本检定方法等。

一 计量基准器具

1 光亮度国家基准

1.1 光亮度国家基准用于复现光亮度单位,通过光亮度标准把量值传递给光亮度

计,以保证全国光亮度量值的统一。
1.2 光亮度国家基准由下列计量器具和装置组成:
a.一组 (不少于7只)高稳定性发光强度副基准灯,总不确定度为0.34%,其分

布温度为2856K;
b.一组 (不少于2块)副基准漫反射白板 (总不确定度为0.5%);
c.光亮度基准装置。
1.3 光亮度国家基准复现的光亮度值范围为3~1×103cd/m2。
1.4 光亮度国家基准的总不确定度δ为0.8%,置信因子为3 (以下均同)。
2 光亮度副基准

2.1 光亮度副基准由下列计量器具和装置组成:
a.一组 (不少于7只)高稳定性的发光强度副基准灯,总不确定度为0.36%,其

分布温度为2856K;
b.一组 (不少于2块)副基准漫反射白板 (总不确定度为0.55%);
c.光亮度副基准装置。
2.2 光亮度副基准的光亮度值范围为3~1×103cd/m2。
2.3 光亮度副基准的总不确定度δ为0.85%。

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。

3 光亮度工作基准

3.1 光亮度工作基准用于检定一级光亮度标准和标准光亮度计,并把量值传递给

各级光亮度计。
3.2 光亮度工作基准由分布温度为2856K的发光强度工作基准灯 (总不确定度

为0.5%)、工作基准漫反射白板 (总不确定度为0.6%)和光度测量装置组成。工作基

准灯的规格应不少于3种,每种不少于5只灯。工作基准漫反射白板应不少于2块。
3.3 光亮度工作基准的光亮度值范围为2×10-2~1×103cd/m2。
3.4 光亮度工作基准的总不确定度δ为1%。

二 计量标准器具

4 一级光亮度标准

4.1 一级光亮度标准用于检定二级光亮度标准和一级光亮度计,在光轨上进行
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