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前　　言

　　本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国日用杂品标准化中心归口。

本标准主要起草单位：宁波市鄞州区蔺业经济联合总会、北京市轻工产品质量监督检验一站、宁波

开诚工艺品有限公司、宁波华备编织品有限公司、宁波天韵农业开发有限公司、宁波黄古林工艺品有限

公司、宁波市鄞州兴明工艺编织品有限公司、宁波市鄞州恒业工贸有限公司、宁波市鄞州大自然工艺编

织品厂。

本标准主要起草人：李传和、陈志福、余自生、朱豪轲、宣幼飞、彭长平、俞斌、周晖晖、何钧业、

成绍瑜、王昕瑶、程小虎、侯桂丽。
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藤　编　制　品

１　范围

本标准规定了藤编制品的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于用藤材和以藤材为主配以织物材料编织而成的藤编制品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ２９１２．１—１９９８　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离水解的甲醛（水萃取法）（ｅｑｖＩＳＯ／

ＦＤＩＳ１４１８４１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１７５９２　纺织品　禁用偶氮染料的测定

ＧＢ１８４０１　国家纺织产品基本安全技术规范

３　产品分类

按产品使用性能分为藤席、藤垫、藤枕等。

４　要求

４．１　外观

４．１．１　产品表面

４．１．１．１　表面应光滑平整，色泽一致，不应有明显的藤条断裂、污迹和发霉现象。

４．１．１．２　表面应编织紧密、均匀，无明显瑕疵。

４．１．１．３　表面图案清晰，层次分明。印花、烫花无重叠；绣花平整、贴绣平服，无明显漏绣。

４．１．２　包边、卷边、针码

４．１．２．１　包边应平顺、牢固、不起皱、不翻毛边。

４．１．２．２　卷边整齐、平顺、无破裂。

４．１．２．３　针码均匀、无跳针，每３０ｍｍ内针码不少于５针。

４．２　规格尺寸及允差

４．２．１　应明示长度和宽度的尺寸。

４．２．２　长度允许偏差±２０ｍｍ，宽度允许偏差±１０ｍｍ。

４．３　含水率

不大于１２％。

４．４　安全、卫生

４．４．１　甲醛含量

不大于７５ｍｇ／ｋｇ。
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