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损耗因数计量器具检定系统表*

  本检定系统表规定从国家计量基准器具传递损耗因数量值至工作基准器具、标准计

量器具及工作计量器具的传递程序、传递误差和基本的检定方法,还规定了损耗角单位

(rad)国家基准器具的任务,基本的计量学特性及其配套的主要测量装置。

一 计量基准器具

1 国家基准

1.1 国家基准用于复现和保存损耗角单位,并且通过工作基准器具和标准计量器

具向工作计量器具传递损耗角单位或损耗因数量值,以保证全国损耗因数量值测量的准

确、一致。

1.2 国家基准复现的损耗角单位 (或损耗因数量值)应作为全国测量电容性对象

损耗因数的依据。

1.3 国家基准由下列计量器具组成:
真空可变间隙电容器组 (1~10pF,10~100pF,100~1000pF各1只);
环形交叉计算电容器;
变压器电桥。

1.4 在频率为1kHz(或1.592kHz),由本基准复现的损耗角范围为1×10-7~
1×10-5rad,电容值为1pF,10pF及100pF三个量值。

1.5 国家基准复现单位的不确定度 (标准偏差σ)为5×10-7rad (对1pF),

0.75×10-7rad (对10pF)及0.5×10-7rad (对100pF)。
基准器年稳定度 (γ)不大于2×10-7rad。

1.6 为了保证以上述准确度复现损耗角单位值,必须遵守按规定程序批准的基准

器操作、保管及维护规则。

1.7 国家基准用完全替代法向工作基准传递损耗角单位量值。

2 比较基准和工作基准组

2.1 选取损耗角小于3μrad,电容标称值为10pF的电容器作为比较基准,使用

频率为1kHz(或1.592kHz)。

2.2 比较基准与国家基准比对的标准偏差不大于0.1μrad。

2.3 比较基准用于国际比对

2.4 工作基准组由下列固定电容器组成:采用损耗因数范围在 (1~20)×10-6以
内,电容值为1,10,100及1000pF的三端电容器各4只及10000pF三端电容器

3只组成工作基准组,其中某一量具可分别应用于50~100Hz,1~10kHz范围。

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。

  2.5 工作基准与国家基准比较结果的不确定度Δ (3σ)为 (0.3~3)×10-6 (置
信概率0.99)。
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