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直流电动势计量器具检定系统表*

  本检定系统表适用于直流电动势 (电压)计量器具。它规定了直流电动势单位伏特

(V)的国家基准的用途并借助于副基准依次逐级向工作基准、标准和工作计量器具传

递电压单位量值的程序,指明了基本检定方法和相应的不确定度δ (3σ)。
本检定系统表包括三部分:计量基准器具、计量标准器具和工作计量器具。
在检定系统表中,通常选择作为标准的标准电池的不确定度δ约为被检标准电池电

动势年变化的三分之一。检定直流电位差计和直流数字电压表所使用的标准电池等级指

数一般为对应仪器仪表基本误差的1/5~1/10。

一 计量基准器具

1 直流电动势国家基准由20只饱和基准电池组成,其用途是用20只成组基准电

池电动势平均值来复现、保存电压单位———伏特 (V)。它是全国伏特量值的最高标准。
此外,还用它检定副基准。组成基准的全套主要计量器具除了20只基准电池外,还有

恒温油槽、基准电池比较仪以及测温电桥。成组基准电池电动势年变化值为不大于

0.1μV,是定期用约瑟夫森电压装置 (2e/h)来监测的。基准复现的量值为1伏特。
2 副基准

它是通过直接或间接与基准比对来定值的一种计量器具,也是采用20只成组的基

准电池来保存由基准传递下来的电压单位量值。除基准电池外,组成副基准的全套主要

计量器具还有基准电池比较仪、恒温油槽及测温电桥。副基准组的电动势年变化值为不

超过0.2μV,用比较基准比对副基准的不确定度δ为0.1μV。副基准组主要用于检定

工作基准,其测量范围为1V。
3 比较基准

它是一种专用基准,供在基准、副基准比对时之用,其电动势年变化值γs 为不超

过0.5μV,用基准测量比较基准的不确定度δ为0.1μV。
4 工作基准

每年一次由副基准直接检定,检定工作基准的不确定度δ为0.3μV。它供日常检

定一等标准电池之用。此外,也作为检定0.0002级标准电池及电压标准量具之用。

二 计量标准器具

计量标准器具中,包括了一、二等标准电池,电压标准量具。标准电池量限是

1V,而电压标准量具的量限范围是1~10V。
一等标准电池是作为检定二等标准电池及0.0005级、0.001级、0.002级标准电

池之用。每年一次直接用工作基准检定。检定一等标准电池的不确定度δ为1μV。
二等标准电池是作为检定0.005级、0.01级标准电池之用。每年一次由一等标准

电池检定。检定二等标准电池的不确定度δ为3μV。

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。
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