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光伏玻璃 温和气候下城市环境自然
曝露试验方法及性能评价

1 范围

本标准规定了光伏玻璃在温和气候下城市环境中自然曝露试验的术语和定义、曝露试验场及试验

装置、试样、试验步骤、试验结果及性能评价以及测试报告。
本标准适用于光伏玻璃在温和气候下城市环境中的户外自然曝露试验,用于评价光伏玻璃在该环

境下的光学性能衰减特性。本标准适用于光伏组件用前板玻璃和背板玻璃。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T10504—2008 3A分子筛

GB24266—2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶

GB/T30984.1—2015 太阳能用玻璃 第1部分:超白压花玻璃

GB50797—2012 光伏发电站设计规范

JC/T2170—2013 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

温和气候下城市环境 urbanenvironmentintemperateclimate
在四季分明、冬季寒冷干燥、夏季高温多雨的温和气候下,1月平均气温0℃~-10℃、7月平均气

温20℃以上;年降水量500mm~1000mm且集中在6月~8月;年度空气质量指数(AQI)高于200
的天数大于30天的城市环境。

4 曝露试验场及试验装置

4.1 环境及场地

4.1.1 曝露试验场应设置在温和气候条件下城市环境中。
4.1.2 曝露试验场应设置在开阔平整的户外场地或城市建筑可承重屋顶上方,其附近不准许有遮挡试

样或影响主导风向的建筑物或树木等障碍物。
4.1.3 曝露试验场地面应为平整、无积水的土质地面或排水良好的混凝土铺砌地面,也可为定期修剪

的草坪地面,且草坪地面修剪时不应有草浆飞溅至曝露试样表面。
4.1.4 曝露试验场周围50m范围内不准许有大气污染源。
4.1.5 曝露试验场应具备足够的安全保障。

4.2 曝露试样架

4.2.1 曝露试样架由支架和夹持试样的横撑组成,横撑通过螺栓或螺钉固定在支架上。曝露试样架示
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