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前  言
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卷烟 侧流烟气中苯并[α]芘的测定
气相色谱-质谱联用法

1 范围

本标准规定了卷烟侧流烟气中苯并[α]芘的测定方法。
本标准适用于卷烟侧流烟气中苯并[α]芘的测定。
本方法测定卷烟侧流烟气中苯并[α]芘的定量限为5.4ng/cig,检出限为1.6ng/cig。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复

性与再现性的基本方法

GB/T16447 烟草及烟草制品 调节和测试的大气环境

GB/T19609 卷烟 用常规分析用吸烟机测定总粒相物和焦油

YC/T185 卷烟 侧流烟气中焦油和烟碱的测定

3 原理

用玻璃纤维滤片和鱼尾罩捕集卷烟侧流烟气中的总粒相物,用甲醇清洗鱼尾罩上烟气冷凝物,将甲

醇挥发完毕后,用环己烷萃取鱼尾罩烟气冷凝物和玻璃纤维滤片上粒相物中的苯并[α]芘。采用气相色

谱-质谱联用仪检测萃取溶液中的苯并[α]芘。

4 试剂与材料

除特别要求以外,均应使用分析纯级试剂,水应为蒸馏水或同等纯度的水。

4.1 环己烷,色谱纯(或分析纯经重蒸后使用)。

4.2 甲醇,色谱纯(或分析纯经重蒸后使用)。

4.3 苯并[α]芘,纯度≥98%。

4.4 D12-苯并[α]芘,纯度≥98%。

4.5 内标溶液

准确称取约10mgD12-苯并[α]芘(4.4),精确至0.1mg,使用约10mL环己烷(4.1)溶解后,转移到

50mL棕色容量瓶中,使用环己烷(4.1)稀释至刻度。此内标溶液浓度为200μg/mL,在-18℃条件下

保存,有效期为6个月。

4.6 苯并[α]芘标准溶液

4.6.1 苯并[α]芘标准储备液

准确称取约10mg苯并[α]芘(4.3),精确至0.1mg,使用约10mL环己烷(4.1)溶解后,转移到

100mL棕色容量瓶中,用环己烷(4.1)定容至刻度。该溶液在-18℃条件下保存,有效期为6个月。
1

GB/T27525—2011




