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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)提出并归口。
本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、天津科技大学、国家林业局国际竹藤中心、

北京海光仪器公司、浙江省林产品质量检测站、宁波中科八益新材料股份有限公司、浙江宁波士林工艺
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木(竹)质容器通用技术要求

1 范围

本标准规定了木(竹)质容器的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、贮存和

运输。
本标准适用于室内用非直接接触食品的木(竹)质容器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T15036.1—2009 实木地板 第1部分:技术要求

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
木质容器 woodencontainer
以木材为原料加工制成的具有盛放功能的容器。

3.2 
竹质容器 bamboocontainer
以竹材为原料加工制成的具有盛放功能的容器。

3.3 
木竹质容器 wooden/bamboocontainer
以木材和竹材为原料复合加工制成的具有盛放功能的容器。

4 分类

4.1 按材质分为:

a) 木质容器;

b) 竹质容器;

c) 木竹质容器。

4.2 按盛放介质状态分为:

a) 盛放液体类;
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