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前  言

  本标准按GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国林业科学研究院资源昆虫研究所提出。
本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所归口。
本标准由中国林业科学研究院资源昆虫研究所负责起草。
本标准主要起草人:赵虹、石雷、张弘、陈军、陈晓鸣、陈智勇、甘瑾。
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紫  胶  蜡

1 范围

本标准规定了紫胶蜡的技术要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输。
本标准适用于紫胶产品脱蜡加工过程中分离出的蜡质,经过成型加工形成的产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T8143 紫胶产品检验方法

SN/T1107 出口蜂蜡检验规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

紫胶蜡 lacwax
紫胶虫的分泌物,为紫胶加工过程中得到的蜡质产品。

4 技术要求

4.1 感官指标

紫胶蜡的感官指标应符合表1的要求。

表1 紫胶蜡感官指标

项  目 指  标

颜色 乳白、浅黄、黄色、黄褐色

气味 无臭、无异味

表面 有光泽,平滑

断面 结构紧密无异物,颗粒细腻均匀,颜色均一

4.2 理化指标

紫胶蜡的理化指标应符合表2的要求。

4.3 真实性指标

不应人为添加或混入植物蜡、动物蜡、矿物蜡、动物油脂、脂肪酸、甘油酯、烃、脂肪醇等非紫胶蜡成

分的其他物质。
1

LY/T2075—2012



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     338
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20120612081543
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     324
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     9
     8
     9
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





