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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０１）归口。

本标准主要起草单位：江苏大学流体机械工程技术研究中心、中国农业机械化科学研究院、泰州泰

丰泵业有限公司、浙江新界泵业有限公司、浙江利欧股份有限公司、上海凯泉泵业（集团）有限公司、杭州

斯莱特泵业有限公司、浙江大元泵业有限公司、山东名流实业集团有限公司、江苏亚太泵阀有限公司、浙

江奇峰泵业有限公司、浙江丰球泵业股份有限公司。

本标准主要起草人：王洋、张咸胜、毛骥、许敏田、王相荣、王东进、鲁求荣、王国良、周建全、蒋文军、

江荣华、楼其锋、郎涛。
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污水污物潜水电泵

１　范围

本标准规定了污水污物潜水电泵的型式、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包

装、贮存和运输。

本标准适用于输送各类污水或含有泥沙、纤维物、粪便、河泥肥等不溶固相物的混合液体的单相或

三相污水污物潜水电泵（以下简称“电泵”）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ７５５　旋转电机　定额与性能（ＧＢ７５５—２００８，ＩＥＣ６００３４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１７６　铸造铜合金技术条件（ＧＢ／Ｔ１１７６—１９８７，ｎｅｑＩＳＯ１３３８：１９７７）

ＧＢ／Ｔ１２２０　不锈钢棒

ＧＢ／Ｔ１３４８　球墨铸铁件（ＧＢ／Ｔ１３４８—２００９，ＩＳＯ１０８３：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ１９７１　旋转电机　线端标志与旋转方向（ＧＢ／Ｔ１９７１—２００６，ＩＥＣ６００３４８：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４９４２．１—２００６　旋转电机整体结构的防护等级（ＩＰ代码）　分级（ＩＥＣ６００３４５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０１３．４　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下橡皮绝缘电缆　第４部分：软线和软电缆（ＧＢ／Ｔ５０１３．４—

２００８，ＩＥＣ６０２４５４：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９２３９．１　机械振动　恒态（刚性）转子平衡品质要求　第１部分：规范与平衡允差的检验

（ＧＢ／Ｔ９２３９．１—２００６，ＩＳＯ１９４０１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９４３９　灰铸铁件

ＧＢ１０３９５．８　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第８部分：排灌泵和泵机组

ＧＢ１０３９６　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形　总则（ＧＢ１０３９６—

２００６，ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２７８５—２００２　潜水电泵　试验方法

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１７２４１．６　整体铸铁法兰

ＪＢ／Ｔ５６７３　农林拖拉机及机具涂漆　通用技术条件

ＪＢ／Ｔ６８８０．１～６８８０．３　泵用铸件

ＪＢ／Ｔ７５９３　Ｙ系列高压三相异步电机计数条件

ＪＢ／Ｔ８７３５．２　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下橡皮绝缘软线和电缆　第２部分：通用橡套软电缆

ＪＢ／Ｔ８７３５．３　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下橡皮绝缘软线和电缆　第３部分：橡皮绝缘编织软电线

ＪＢ／Ｔ５００８０　潜水电泵　可靠性考核评定方法

ＪＢ／Ｚ２９３　交流高压电机定子绕组子绕组匝间绝缘试验规范

１

犌犅／犜２４６７４—２００９




