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预应力钢筒混凝土管防腐蚀技术

1 范围

本标准规定了预应力钢筒混凝土管(以下简称PCCP)防腐蚀技术的术语和定义,防腐蚀涂料的材

料分类、要求和试验方法,涂装施工、质量控制和验收,管理和维修,安全、卫生和环境保护。
本标准适用于新建的PCCP的表面防腐蚀涂覆工程,预应力混凝土管的表面防腐蚀涂覆工程和

PCCP的防腐维修也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1725 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T1728 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T1865—2009 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射

GB/T5208 闪点的测定 快速平衡闭杯法

GB/T5210—2006 色漆和清漆 拉开法附着力试验

GB5369—2008 船用饮水舱涂料通用技术条件

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB/T6750 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法

GB/T8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材

表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T9272—2007 色漆和清漆 通过测量干涂层密度测定涂料的不挥发物体积分数

GB/T9274—1988 色漆和清漆 耐液体介质的测定

GB/T10123—2001 金属和合金的腐蚀 基本术语和定义

GB/T13288.1 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第1部分:用于

评定喷射清理后钢材表面粗糙度的ISO表面粗糙度比较样块的技术要求和定义

GB/T13452.2—2008 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T19685—2005 预应力钢筒混凝土管

GB/T23985 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法

GB/T23986 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法

GB/T30790.2 色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第2部分:环境分类

GB50021 岩土工程勘察规程

GB50212—2014 建筑防腐蚀工程施工规范

3 术语和定义

GB/T10123界定的以及下列术语适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T10123和
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