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回转衰减器检定规程

  本规程适用于新制造的、使用中和修理后的准确度为± (0.02~0.05)dB/10dB
的各类回转衰减器的检定。

一、概  述

回转衰减器具有起始衰减量小、准确度高、频率响应好、相移小、分辨率高和稳定

性好等优点,是微波波段广泛使用的一种精密衰减器,常被作为标准用来校准低一级的

衰减标准装置和工作衰减器。
回转衰减器由三段波导串联组成。两端是固定的矩形—圆形过渡波导,中间段为圆

波导,可绕其纵轴旋转。在两端方圆过渡波导的中心平面上装有电阻衰减片,它们平行

于矩形波导的宽边。中间圆波导的直径平面上也装有衰减片,在起始位置,它与两端的

固定衰减片处在同一平面上。
当衰减片旋转θ角度时,对应的衰减变化量为:

A=-40logcosθ (1)
式中,A 的单位为dB。

二、技 术 要 求

1 工作波段:2cm、3cm、大3cm (>3cm~<5cm)、5cm。

2 测量范围:0~40dB。

3 准确度:± (0.02~0.05)dB/10dB。

4 驻波比:≤1.2。

5 起始衰减:≤0.3dB。

6 自校零位:不超过±10'。

7 自校零位的频率特性:不大于5'。

三、检 定 条 件

8 环境条件

8.1 温度:10~25℃。

8.2 相对湿度:≤80%。

8.3 电源:220V±10%,50Hz。

8.4 无强电磁场干扰和影响正常工作的其他机械振动。

9 标准装置

9.1 相应频段调制副载波法或低中频法衰减标准装置1套。

9.2 相应频段自校准法衰减标准装置1套。

10 主要仪器设备

10.1 相应频段微波信号源1台。
1

JJG322—1983




