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引  言

本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》所给出的规则编制,并

按照JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》的要求评定和表示测量不确定度

分析。
本规程检定方法采用国家标准GB/T4130—2000 《声学 水听器低频校准方法》

中的密闭腔比较法。
本规程代替JJG340—1999 《1Hz~1000Hz测量水听器》。与JJG340—1999相

比,主要技术变化如下:
———扩充了检定对象的频率范围,从原来的1Hz~1kHz调整为1Hz~2kHz;
———增加了引用文件;
———增加了通用技术要求。
本规程的历次版本发布情况:
———JJG340—1999 《1Hz~1000Hz测量水听器》;
———JJG340—1984 《低频测量水听器试行》。
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1Hz~2kHz标准水听器(密闭腔比较法)检定规程

1 范围

本规程适用于1Hz~2kHz频率范围内使用的标准水听器 (采用密闭腔比较法检

定)的首次检定、后续检定和使用中的检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG449—2014 倍频程和分数倍频程滤波器

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

GB/T3102.7—1993 声学的量和单位

GB/T3947—1996 声学名词术语

GB/T4130—2000 声学 水听器低频校准方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

本规程采用JJF1001—2011、JJF1034—2005、GB/T3947—1996中有关的术语和

定义。
本规程采用GB/T3102.7—1993中规定的量和单位。

3.1 水听器 hydrophone
用于接收水声信号的电声换能器。
注:由于工作原理、特性及构造等的不同,有声压、声压梯度、无向、指向、压电、光纤等水

听器。

[GB/T3947—1996,定义7.81]

3.2 参考标准水听器 referencestandardhydrophone
用作水声计量的、性能稳定并经过绝对校准的换能器。常作为建立水中声压基准用

的标准器,并借此传递声压量值。

3.3 声压灵敏度 pressuresensitivity
接收换能器输出端的开路电压与作用在换能器接收表面上实有声压的比值。
符号:Mp。
单位:V/Pa。
[JJF1034—2005,定义3.63]

3.4 声压灵敏度级 pressuresensitivitylevel
声压灵敏度的量值与基准值之比的以10为底的对数乘以20。
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