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引  言

  本规程依据JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及

定义》编写。
与JJG395—1997《定碳定硫分析仪》相比,除编辑性修改外,本规程主要技术变

化如下:
———增加了自动高速碳硫分析仪;
———调整了红外碳硫分析仪的测量范围与最大允许误差。JJG395—1997中,碳的

测量范围为0.0010%~3.00%,硫的测量范围为0.0010%~0.300%,超低碳与低硫

最大允许误差均为±0.0005%。本规程中,碳的测量范围为0.005%~4.00%,硫的测

量范围 为 0.003% ~0.200%,超 低 碳 与 低 硫 最 大 允 许 误 差 分 别 为 ±0.002% 与

±0.001%;
———调整了红外碳硫分析仪的重复性指标。JJG395—1997中,碳和硫的重复性指

标分别为1.0%和4.0%,本规程中,该指标分别为0.8%和3.0%;
———取消了称量稳定性的要求;
———增加了绝缘电阻与绝缘强度这两项常规安全性能指标。
本规程的历次发布情况:
———JJG395—1997。
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定碳定硫分析仪检定规程

1 范围

本规程适用于红外碳硫分析仪以及自动高速碳硫分析仪的首次检定、后续检定和使

用中检查。

2 概述

定碳定硫分析仪 (以下简称仪器)主要用于钢铁、冶金、机械制造加工、铸造有色

金属等行业中钢、铁及其他材料中碳、硫元素的定量分析。测定金属、矿石、陶瓷等物

质中所含碳及硫成分的含量,主要有红外碳硫分析仪和自动高速碳硫分析仪两大类

仪器。
红外碳硫分析仪的原理是将一定质量的样品加助熔剂后在高频炉中高温加热燃烧,

使样品中的碳、硫与氧气反应生成二氧化碳和二氧化硫气体,在载气的带动下经过气路

处理系统进入二氧化碳和二氧化硫的检测室,利用二氧化碳和二氧化硫分别在4260nm
及7400nm处,具有很强的特征吸收这一特性,通过测量气体吸收光强分析二氧化碳

和二氧化硫的含量,从而得到样品中碳、硫成分的百分含量。
自动高速碳硫分析仪包括气体容量法碳硫分析仪和电导法碳硫分析仪。气体容量法

碳硫分析仪 (容量法)的原理是测碳为气体容量法,试样在高温炉中通入氧气燃烧,碳

被氧化成二氧化碳,用氢氧化钾吸收,以吸收前后体积之差,通过计算确定碳含量;测

硫为碘量法,硫通过燃烧产生二氧化硫,经过淀粉吸收产生亚硫酸,再用碘 (或者碘酸

钾)溶液滴定至浅蓝色为终点,由消耗的碘体积求得硫含量。电导法碳硫分析仪 (电导

法)的原理是被测样品经高温燃烧后产生的混合气体,经过电导池的吸收后,溶液电导

率发生改变,从而测定碳、硫的含量。

3 计量性能要求

红外碳硫分析仪和自动高速碳硫分析仪的计量性能要求分别见表1和表2。
表1 红外碳硫分析仪的计量性能要求

项目名称 含碳量 最大允许误差 含硫量 最大允许误差

示值误差

% (质量分数)

0.005~0.010 ±0.002 0.003~0.010 ±0.001

>0.010~0.100 ±0.005 >0.010~0.100 ±0.005

>0.100~1.000 ±0.010 >0.100~0.200 ±0.010

>1.00~4.00 ±0.030

重复性/% 碳:≤0.8,硫:≤3.0

分析时间 <1min
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