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前　　言

　　本标准与美国建筑制造业协会标准ＡＡＭＡ２６０３—２００２《铝挤压材、板材的有机聚合物涂层的性能

要求与试验方法》、ＡＡＭＡ２６０４—２００５《铝挤压材、板材的高性能有机聚合物涂层的性能要求与试验方

法》和ＡＡＭＡ２６０５—２００５《铝挤压材、板材的超高性能有机聚合物涂层的性能要求与试验方法》的一致

性程度为非等效。

本标准的附录Ｂ和附录Ｃ为规范性附录，附录Ａ和附录Ｄ为资料性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９５）归口。

本标准负责起草单位：中国建筑材料检验认证中心、国家建筑材料测试中心。

本标准参加起草单位：东阿蓝天七色建材有限公司、江阴利泰装饰材料有限公司、香港成功国际（集

团）有限公司、佛山市中茂金属建材有限公司、方大新材料（江西）有限公司、浙江墙煌建材有限公司、浙

江列高铝业有限公司、苏威（上海）有限公司、ＰＰＧ涂料（天津）有限公司、常州通用铝板材料制造有限公

司、东莞方中五金喷涂有限公司、东莞华尔泰装饰材料有限公司、广东泛铝远东铝业有限公司、佛山市三

英铝业有限公司、佛山市顺德区高士达建筑装饰材料有限公司、上海阿鲁考装饰材料有限公司、吉祥集

团有限公司、江苏美亚新型饰材有限公司、常州新刚高丽化工有限公司、天津金邦建材有限公司、金筑铝

业（北京）有限公司、辉旭微粉技术（上海）有限公司、立邦涂料（天津）有限公司、上海金力泰化工股份公

司、无锡万博涂料化工有限公司、肇庆金三力机械建材有限公司、北京富邦装饰铝板有限公司、常州西莱

秘克板业有限公司。

本标准主要起草人：蒋荃、刘婷婷、徐晓鹏、刘翼、刘玉军、赵春芝、马丽萍。

本标准为首次发布。
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建筑装饰用铝单板

１　范围

本标准规定了建筑装饰用铝单板的术语和定义、分类、代号及标记、原材料、要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输、贮存及随行文件等内容。

本标准适用于建筑装饰用铝单板。其他用途的铝单板也可参照本标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７３２　漆膜耐冲击性测定法

ＧＢ／Ｔ１７４０　漆膜耐湿热测定法

ＧＢ／Ｔ１７６６　色漆和清漆　涂层老化的评级方法（ＧＢ／Ｔ１７６６—２００８，ＩＳＯ４６２８１：２００３，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ３１９０　变形铝及铝合金化学成分

ＧＢ／Ｔ３８８０．２　一般工业用铝及铝合金板、带材　第２部分：力学性能

ＧＢ／Ｔ３８８０．３　一般工业用铝及铝合金板、带材　第３部分：尺寸偏差

ＧＢ／Ｔ４９５７　非磁性基体金属上非导电覆盖层　覆盖层厚度测量　涡流法（ＧＢ／Ｔ４９５７—２００３，

ＩＳＯ２３６０：１９８２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６３８８　运输包装收发货标志

ＧＢ／Ｔ６４６１　金属基体上金属和其他无机覆盖层　经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（ＧＢ／Ｔ６４６１—２００２，ＩＳＯ１０２８９：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６７３９　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度（ＧＢ／Ｔ６７３９—２００６，ＩＳＯ１５１８４：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８７５３．２　铝及铝合金阳极氧化　氧化膜封孔质量的评定方法　第２部分：硝酸预浸的磷铬

酸法

ＧＢ／Ｔ９２８６　色漆和清漆　漆膜的划格试验（ＧＢ／Ｔ９２８６—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ２４０９：１９９２）

ＧＢ／Ｔ９７５４　色漆和清漆　不含金属颜料的色漆漆膜的２０°、６０°和８５°镜面光泽的测定

（ＧＢ／Ｔ９７５４—２００７，ＩＳＯ２８１３：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９７６１　色漆和清漆　色漆的目视比色（ＧＢ／Ｔ９７６１—２００８，ＩＳＯ３６６８：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０１２５　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验（ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ９２２７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１１１８６．２　漆膜颜色的测量方法　第二部分：颜色测量 （ＧＢ／Ｔ１１１８６．２—１９８９，ｅｑｖ

ＩＳＯ７７２４．２：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１１１８６．３　漆膜颜色的测量方法　第三部分：色差计算 （ＧＢ／Ｔ１１１８６．３—１９８９，ｅｑｖ

ＩＳＯ７７２４．３：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１６２５９—２００８　建筑材料人工气候加速老化试验方法

ＧＢ／Ｔ１６４７４　变形铝及铝合金牌号表示方法

ＪＣ／Ｔ４８０　建筑生石灰粉

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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