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前　　言

ＧＢ／Ｔ２０４３２《摄影　照相级化学品　试验方法》分为如下几部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：水不溶物的测定；

———第３部分：氨水不溶物的测定；

———第４部分：灼烧残渣的测定；

———第５部分：重金属和铁含量的测定；

———第６部分：卤化物含量的测定；

———第７部分：碱度或酸度的测定；

———第８部分：挥发性物质的测定；

———第９部分：和硝酸银氨溶液的反应；

———第１０部分：硫化物的测定；

———第１１部分：相对密度的测定；

———第１２部分：密度的测定；

———第１３部分：ｐＨ值的测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ２０４３２的第６部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１０３４９６：１９９２《摄影　照相级化学品　试验方法　第６部分：卤化物含量的测

定》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ１０３４９６：１９９２。

为方便使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“ＩＳＯ１０３４９的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ２０４３２的本部分”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除了ＩＳＯ１０３４９６：１９９２的前言；

ｄ）　ＩＳＯ１０３４９６：１９９２规范性引用文件中引用的是ＩＳＯ１０３４９１：１９９２，而ＩＳＯ１０３４９１：１９９２现已

修定为ＩＳＯ１０３４９１：２００２，本部分引用的是ＧＢ／Ｔ２０４３２．１（ＩＳＯ１０３４９１：２００２，ＩＤＴ）；

ｅ）　ＩＳＯ１０３４９１３：２００２《摄影　照相级化学品　试验方法　第１３部分：ｐＨ 的测定》标准是２００２

年才纳入ＩＳＯ１０３４９系列标准中的，ＩＳＯ１０３４９６：１９９２在１９９２年出版发行时还不存在

ＩＳＯ１０３４９１３：２００２，出于标准完整性的考虑，本部分在转化ＩＳＯ１０３４９６：１９９２时将其纳入了

本系列标准中。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国感光材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０２）归口。

本部分起草单位：中国乐凯胶片集团公司。

本部分起草人：王君。
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摄影　照相级化学品　试验方法

第６部分：卤化物含量的测定

１　范围

ＧＢ／Ｔ２０４３２的本部分规定了照相级化学品中卤化物含量（以Ｃｌ－计）测定的通用试验方法。

　　注：个别标准可通过修改计算，以一种卤盐计。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２０４３２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２０４３２．１　摄影　照相级化学品　试验方法　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ２０４３２．１２００６，

ＩＳＯ１０３４９１：２００２，ＩＤＴ）

３　危害性

一般的危害性警告及ＧＢ／Ｔ２０４３２中所使用的危害性符号，执行ＧＢ／Ｔ２０４３２．１中的规定。

４　试剂

一般要求，应符合ＧＢ／Ｔ２０４３２．１的规定。

４．１　卤化物标准溶液

依据检出限（见表１）制备卤化物标准溶液Ａ和／或卤化物标准溶液Ｂ。

４．１．１　卤化物标准溶液犃［含量（以犆犾－计）０．０１犿犵／犿犔］

于１０００ｍＬ的单标线容量瓶中，溶解１．６５ｇ氯化钠（已于１０５℃下烘干２ｈ，并于干燥器中冷至室

温）于５００ｍＬ水中，然后用水稀释至１０００ｍＬ，充分混匀。用移液管吸取１ｍＬ该溶液，置于１００ｍＬ的

单标线容量瓶中，用水稀释至刻度，并贴上“卤化物标准溶液Ａ”的标签。

４．１．２　卤化物标准溶液犅［含量（以犆犾－计）０．００１犿犵／犿犔］

于１０００ｍＬ的单标线容量瓶中，溶解０．１６５ｇ氯化钠（已于１０５℃下烘干２ｈ，并于干燥器中冷至室

温）于５００ｍＬ水中，然后用水稀释至１０００ｍＬ，充分混匀。用移液管吸取１ｍＬ该溶液，置于１００ｍＬ的

单标线容量瓶中，用水稀释至刻度，并贴上“卤化物标准溶液Ｂ”的标签。

４．２　硝酸溶液（１＋９）

缓慢地加入１０ｍＬ质量分数约为６９％的硝酸（危险等级为：＜Ｃ＞＜Ｂ＞＜Ｏ＞）于９０ｍＬ水中。

４．３　硝酸银溶液１００犵／犔（危险等级为：＜犆＞）

溶解１０ｇ硝酸银（危险等级为：＜Ｃ＞）于５０ｍＬ水中并用水稀释至１００ｍＬ。

５　仪器

玻璃器具应符合ＧＢ／Ｔ２０４３２．１的规定。
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