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前　　言

　　请注意，本部分的基本内容有可能涉及专利，本部分的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

ＧＡ／Ｔ６６９《城市监控报警联网系统　技术标准》分为１１个部分：

———第１部分：通用技术要求；

———第２部分：安全技术要求；

———第３部分：前端信息采集技术要求；

———第４部分：视音频编、解码技术要求；

———第５部分：信息传输、交换、控制技术要求；

———第６部分：视音频显示、存储、播放技术要求；

———第７部分：管理平台技术要求；

———第８部分：传输平台技术要求；

———第９部分：卡口信息识别、比对、监测系统技术要求；

———第１０部分：无线视音频监控系统技术要求；

———第１１部分：关键设备通用技术要求。

本部分是ＧＡ／Ｔ６６９的第９部分。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由公安部科技局提出。

本部分由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１００）归口。

本部分起草单位：北京中盾安全技术开发公司、公安部第一研究所、南京三宝科技股份有限公司、北

京艾克塞斯科技发展有限公司、湖北东润科技有限公司、北京联视神盾安防工程公司、广东省公安厅科

技处、南京市公安局科技处、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）、天津天地伟业数码

科技有限公司、深圳中兴力维技术有限公司。

本部分主要起草人：张志坚、顾克晖、陈朝武、朱峰、朱家荣、李星毅、聂晖、扬国胜、黄伟群、徐行速、

崔云红、谢峰、赵明、孙广华、孙贞文、向稳新。
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引　　言

　　为实现卡口系统车辆信息识别、比对、监测的规范化和标准化，最终实现城市车辆动态信息的联网

监控，特制定本部分。

本部分是支持城市监控报警联网系统建设的技术标准之一。在实际工作中与城市监控报警联网系

统系列标准的相关标准配套使用。

Ⅱ
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城市监控报警联网系统　技术标准

第９部分：卡口信息识别、比对、监测

系统技术要求

１　范围

ＧＡ／Ｔ６６９的本部分规定了城市监控报警联网系统卡口信息识别、比对、监测系统（以下简称卡口

系统）的系统结构、外部接口、技术要求及检验方法，是卡口系统设计、实施及验收的依据。

本部分适用于城市监控报警联网系统（以下简称联网系统），其他领域的监控报警联网系统可参考

采用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＡ／Ｔ６６９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２２６０—２００７　中华人民共和国行政区划代码

ＧＡ２４．４—２００５　机动车登记信息代码　第４部分：车辆类型代码

ＧＡ２４．７—２００５　机动车登记信息代码　第７部分：号牌种类代码

ＧＡ２４．８—２００５　机动车登记信息代码　第８部分：车身颜色基本色调代码

ＧＡ／Ｔ４９７—２００４　公路车辆智能监测记录系统通用技术条件

ＧＡ／Ｔ６６９．１—２００８　城市监控报警联网系统　技术标准　第１部分：通用技术要求

ＧＡ／Ｔ６６９．７—２００８　城市监控报警联网系统　技术标准　第７部分：管理平台技术要求

３　术语、定义和缩略语

３．１　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１．１

　　卡口　狋狅犾犾犵犪狋犲狊犻狋犲

安装有对道路通行车辆的图像和信息进行采集、识别设备的控制点或场所。

３．１．２

　　卡口系统　狋狅犾犾犵犪狋犲狊狔狊狋犲犿

利用光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据通信等技术对经过卡口的车辆图像和车辆信息进

行连续全天候实时采集、识别、记录、比对、监测的系统，利用该系统可完成对有关车辆的布／撤控、报警、

查询、统计、分析等功能。

３．１．３

　　车辆图像　狏犲犺犻犮犾犲犻犿犪犵犲

指采集的车辆特征图像或全景图像。

３．１．４

　　车辆特征图像　狏犲犺犻犮犾犲犳犲犪狋狌狉犲犻犿犪犵犲

包含车辆号牌及车辆前部或后部特征的彩色图像。
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