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前　　言

　　本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部特种警用装备质量监督检验中心、中国中保保安科技研究所、公安部第一

研究所。

本标准主要起草人：王利群、于开林、吴体龙、张增慧、史光辉。

本标准于２００７年１０月首次发布。
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摩托车安全气囊服

１　范围

本标准规定了摩托车安全气囊服的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于摩托车安全气囊服。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５０—１９９８　钢制压力容器

ＧＢ／Ｔ３９１７．３—１９９７　 纺织品 　 织物撕破性能 　 第 ３ 部分：梯形试样撕破强力的测定

（ｅｑｖＩＳＯ９０７３４：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３９２３．１—１９９７　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条样

法（ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ１３９３４１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ８４２７—１９９８　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｂ０２：１９９４）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　摩托车安全气囊服　狊犪犳犲狋狔犮犾狅狋犺狑犻狋犺犻狀犳犾犪狋犪犫犾犲犫犪犵犳狅狉犿狅狋狅狉犮狔犮犾犲

以高压气瓶为充气源，在摩托车骑乘人员与摩托车意外分离时，气囊瞬间充气，对骑乘人员的摔、撞

等伤害提供有效保护的功能性服装。

４　分类及命名

４．１　分类

摩托车安全气囊服（以下简称气囊服）按服装外形款式分为外衣式和马甲式两类，外衣式用“Ｗ”表

示，马甲式用“Ｍ”表示。

４．２　命名

气囊服的命名由产品名称代号、产品分类代号、企业代号和产品型号代码组成。













□□□　

产品名称代号，用气囊服汉语拼音首个大写字母“ＱＮＦ” 表示

（□）













产品分类代号，外衣式用“Ｗ”表示，马甲式用“Ｍ” 表示









□□　

企业代号， 用两位大写英文字母表示







□□

产品型号代码， 用两位数字表示

示例：××厂生产的长袖外衣式摩托车气囊服应表示为：ＱＮＦ（Ｗ）××××。
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