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  本检定规程经国家质量监督检验检疫总局于2006年12月8日批准,
并自2007年3月8日起施行。

    归 口 单 位:全国电离辐射计量技术委员会

    起 草 单 位:中国计量科学研究院

    参加起草单位:广东省辐射剂量计量检定站

  本规程由全国电离辐射计量技术委员会负责解释
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头部立体定向放射外科γ辐射治疗源检定规程

1 范围

本规程适用于头部立体定向放射外科γ辐射治疗源首次检定、后续检定和使用中

检验。

2 引用文献

STEREOTACTICRADIOSURGERYSYSTEM ,ReportofTaskGroup42Radiation
TherapyCommittee.AAPMREPORTNo.54,June1995 [《立体定向放射外科系统,放

射治疗委员会第42工作组报告》美国医学物理家协会 (AAPM)第54号技术报告

(1995年版)]

Absorbeddosedeterminationinphotonandelectronbeams,Aninternationalcodeof
practice,SecondEdition,IAEATech.Rer.Ser.No.277,VIENNA1997 [《光子和电子

束的吸收剂量测定,国际实用规定》IAEA第277号技术报告 (1997年第二版)]

JJF1001—1998 《通用计量术语与定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

JJG912—1996 《治疗水平电离室剂量计检定规程》

GB191—90 《包装贮运图示标志》

GB4076—83 《密封放射源一般规定》

GB5013.1—1997 《额定电压在450/750V及以下橡皮绝缘软电缆 第一部分:一

般规定》

GB9706.1—1995 《医用电气设备 第一部分:安全通用要求》

GB/T9969.1—1998 《工业产品使用说明书 总则》

GB/T14710—93 《医用电气设备环境要求及实验方法》

YY0076—92 《金属制件的镀层分类、技术条件》

YY0096—92 《钴-60远距离治疗机》

GB/T17857—1999 《医用放射学术语 (放射治疗、核医学和辐射剂量学设备)》

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 准直器 collimator
限制射线束方向及束径尺寸的装置。

3.1.2 焦点 focus
射线束经准直器聚焦后的中心称为焦点。

3.1.3 “叠加辐射野”尺寸 “overlapingofirradiationfield”size
由若干个按一定经纬度排列的辐射源,所组成的三维立体 “叠加辐射野”,用剂量
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