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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：北京市劳动保护科学研究所、斯博瑞安（中国）安全防护设备有限公司。

本标准主要起草人：方向明、姚琨、宋瑞祥、王世强、卢伟健、朱亦丹、李孝宽。
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护听器的选择指南

１　范围

本标准规定了护听器的选择原则、方法和培训要求。

本标准适用于工业企业噪声作业场所护听器类个人防护用品的选择。其他行业可参考执行。

本标准不适用于头盔和应用电子技术的特殊类型护听器的选择。本标准不适用于脉冲噪声的防护。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７５８４．１—２００４　声学　护听器　第１部分：声衰减测量的主观方法

ＧＢ／Ｔ７５８４．２—１９９９　声学　护听器　第２部分：戴护听器时有效的Ａ计权声压级估算

ＧＢ／Ｔ１２９０３　个体防护装备术语

ＧＢ／Ｔ１４３６６　声学　职业噪声测量与噪声引起的听力损伤评价

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１２９０３确立的及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

护听器　犺犲犪狉犻狀犵狆狉狅狋犲犮狋狅狉

保护听觉、使人免受噪声过度刺激的防护用品。

注：护听器有耳罩、耳塞、头盔等类型。

３．２

耳罩　犲犪狉犿狌犳犳

由围住耳廓四周而紧贴在头部遮住耳道的壳体所组成的一种护听器。

注：耳罩可用专门的头环、颈环或借助于安全帽或其他设备上附着的器件而紧贴在头部。

３．３

耳塞　犲犪狉狆犾狌犵

插入外耳道内，或置于外耳道口处的护听器。

３．４

声衰减　狊狅狌狀犱犪狋狋犲狀狌犪狋犻狅狀

在一个给定测试信号下，所有受试者戴与不戴护听器时，两者听阈之差的平均分贝值。

３．５

过度保护　狅狏犲狉狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀

所佩戴的护听器，具有过高的声音衰减性能，导致使用者佩戴时难以接收到必要的声音信号，产生

与周围环境隔绝的不适感。

３．６

保护率　狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲

狓

戴护听器时有效的Ａ计权声压级等于或小于预测值情况的百分数。
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