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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ１１８９０１：２００７《色漆和清漆———挥发性有机化合物（ＶＯＣ）含量的测

定———第１部分：差值法》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１１８９０１：２００７。

为了便于使用，本标准编辑性修改内容如下：

———用“本标准”代替“本国际标准”；

———删除国际标准的前言；

———对ＩＳＯ１１８９０１：２００７引用的其他国际标准，有被等同采用为我国标准的，用我国标准代替对

应的国际标准，未被等同采用为我国标准的直接引用国际标准；

———删除国际标准名称中的“第一部分”；

———由于目前国内测定涂料中水分含量大多数采用气相色谱法，因此在７．５中增加了注３的内容。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中海油常州涂料化工研究院、昆山世名科技开发有限公司。

本标准主要起草人：季军宏、彭菊芳、杜长森。
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色漆和清漆　挥发性有机化合物（犞犗犆）

含量的测定　差值法

１　范围

本标准是有关色漆、清漆及相关产品取样和试验的系列标准之一。

本标准规定了测定色漆、清漆及其原材料中挥发性有机化合物（ＶＯＣ）含量的方法，主要适用于

ＶＯＣ含量大于１５％（质量分数）的样品。当预期ＶＯＣ含量大于０．１％（质量分数）而小于１５％（质量分

数）时，应采用ＧＢ／Ｔ２３９８６。

本方法假定挥发物是水或有机物。如存在其他的挥发性无机化合物，需要用其他合适的方法进行

定量测定并在计算时考虑扣除。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７２５　色漆、清漆和塑料　不挥发物含量的测定（ＧＢ／Ｔ１７２５—２００７，ＩＳＯ３２５１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３１８６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６，ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６２８３　化工产品中水分含量的测定　卡尔·费休法（通用方法）　［ＧＢ／Ｔ６２８３—１９８６，

ｅｑｖＩＳＯ７６０：１９７８，Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｗａｔｅｒ—ＫａｒｌＦｉｓｈｅｒｍｅｔｈｏｄ（Ｇｅｎｅｒａｌｍｅｔｈｏｄ）］

ＧＢ／Ｔ６７５０　色漆和清漆　密度的测定　比重瓶法（ＧＢ／Ｔ６７５０—２００７，ＩＳＯ２８１１１：１９９７，Ｐａｉｎｔｓ

ａｎｄｖａｒｎｉｓｈｅｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｄｅｎｓｉｔｙ—Ｐａｒｔ１：Ｐｙｋｎｏｍｅｔｅｒｍｅｔｈｏｄ，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９２７８　涂料试样状态调节和试验的温湿度（ＧＢ／Ｔ９２７８—２００８，ＩＳＯ３２７０：１９８４，Ｐａｉｎｔｓａｎｄ

ｖａｒｎｉｓｈｅｓａｎｄｔｈｅｉｒｒａｗｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓａｎｄｈｕｍｉｄｉｔｉｅｓｆｏｒｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇａｎｄｔｅｓｔｉｎｇ，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０７７７　色漆和清漆　试样的检查和制备（ＧＢ／Ｔ２０７７７—２００６，ＩＳＯ１５１３：１９９２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１８６２．２　色漆和清漆　密度的测定　第２部分：落球法（ＧＢ／Ｔ２１８６２．２—２００８，ＩＳＯ２８１１

２：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１８６２．３　色漆和清漆　密度的测定　第３部分：振动法（ＧＢ／Ｔ２１８６２．３—２００８，ＩＳＯ２８１１

３：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１８６２．４　色漆和清漆　密度的测定　第４部分：压杯法（ＧＢ／Ｔ２１８６２．４—２００８，ＩＳＯ２８１１

４：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２３９８６　色漆和清漆　挥发性有机化合物（ＶＯＣ）含量的测定　气相色谱法（ＧＢ／Ｔ２３９８６—

２００９，ＩＳＯ１１８９０２：２００６，Ｐａｉｎｔｓａｎｄｖａｒｎｉｓｈｅｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｖｏｌａｔｉｌｅｏｒｇａｎｉｃｃｏｍｐｏｕｎｄ（ＶＯＣ）

ｃｏｎｔｅｎｔ—Ｐａｒｔ２：Ｇａｓｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｉｃｍｅｔｈｏｄ，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

挥发性有机化合物（犞犗犆）　狏狅犾犪狋犻犾犲狅狉犵犪狀犻犮犮狅犿狆狅狌狀犱

在所处环境的正常温度和压力下，能自然蒸发的任何有机液体或固体。
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