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铯原子频率标准检定规程

1 范围

本规程适用于铯原子频率标准 (含铯原子钟)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1180—2007 时间频率计量名词术语及定义

JJG2007—2007 时间频率计量器具检定系统表

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

铯原子频率标准 (以下简称铯频标)是一种被动型原子频标,由物理部分 (铯原子

谐振器)及电路部分组成。谐振器内铯原子在微波激励信号感应下发生能级跃迁;电路

部分包含石英晶体振荡器、倍频综合器和频率控制电路。频率控制电路用于调整石英晶

体振荡器的频率,将其输出频率锁定到铯原子的跃迁频率。基本原理如图1所示。

图1 铯原子频率标准原理

配有数字时间指示的铯频标又称为铯原子钟。
铯频标和铯原子钟具有很高的频率准确度,广泛应用于科研、国防、通讯、导航、

计量等领域。

4 计量性能要求

4.1 输出频率及幅度

频率:5MHz,10MHz
幅度:≥1V (50Ω)

4.2 频率稳定度

见表1,τ表示取样时间,σy(τ)(阿仑标准偏差)表示频率稳定度。
1
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