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前  言

  本标准由中国石油和化学工业协会提出。
本标准由全国染料标准化技术委员会(SAC/TC134)归口。
本标准起草单位:徐州开达精细化工有限公司、沈阳化工研究院有限公司。
本标准主要起草人:许崇礼、董仲生、魏家荣。
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还原红6B(C.I.还原红13)

1 范围

本标准规定了还原红6B(C.I.还原红13)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、
包装、运输和贮存。

本标准适用于还原红6B的产品质量控制。
结构式:

分子式:C32H22N4O2
相对分子质量:494.54(按2007年国际相对原子质量)

CASRN:4203-77-4

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T2374—2007 染料 染色测定的一般条件规定

GB/T2377—2006 还原染料 色光和强度的测定

GB/T3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(ISO105-X12:2001,MOD)

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度(ISO105-C10:2006,MOD)

GB/T3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(eqvISO105-E04:1994)

GB/T4467—2006 染料 悬浮液分散稳定性的测定

GB/T4841.1—2006 染料染色标准深度色卡 1/1
GB/T5542—2007 染料 大颗粒的测定 单层滤布过滤法

GB/T6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度(eqvISO105-X11:1994)

GB/T6678—2003 化工产品采样总则

GB/T6693—2009 染料 粉尘飞扬性的测定(ISO105-Z06:1996,IDT)

GB/T7069—1997 纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度(eqvISO105-N01:1993)

GB/T8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(ISO105-B02:1994,MOD)

GB/T14576—1993 纺织品耐光、汗复合色牢度试验方法

GB19601 染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定

GB20814 染料产品中10种重金属元素的限量及测定

HG/T3399—2001 染料扩散性能的测定
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