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前　　言

ＧＢ／Ｔ２１５５９《滚动轴承　直线运动滚动支承》分为两个部分：

———第１部分：额定动载荷和额定寿命；

———第２部分：额定静载荷。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１５５９的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１４７２８１：２００４《滚动轴承　直线运动滚动支承　额定动载荷和额定寿命》（英

文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ１４７２８１：２００４。

为了便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———“本文件”一词改为“本部分”；

———删除了国际标准的前言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国滚动轴承标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ９８）归口。

本部分起草单位：洛阳轴承研究所。

本部分主要起草人：李飞雪。
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引　　言

对于每一特定应用场合所选用的直线运动滚动支承，通过试验来确定其适用性，通常是不现实的。

以下方法业已证明可恰当和方便地代替试验：

———使用动载荷（ＧＢ／Ｔ２１５５９．１）作寿命计算；

———使用静载荷（ＧＢ／Ｔ２１５５９．２）作静载荷安全系数计算。

直线运动滚动支承的寿命是指一滚道或一滚动体材料中出现第一个疲劳扩展迹象之前，一滚道相

对另一滚道移动的距离。

计算基本额定动载荷的公式源自ＬｕｎｄｂｅｒｇＰａｌｍｇｒｅｎ理论。
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滚动轴承　直线运动滚动支承

第１部分：额定动载荷和额定寿命

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１５５９的本部分规定了直线运动滚动支承基本额定动载荷和基本额定寿命的计算方法，适

用于采用当代、常用、高质量淬硬轴承钢、按良好加工方法制造，且滚动接触表面的形状基本上为常规设

计的直线运动滚动支承。本部分还规定了直线运动滚动支承寿命的定义和可靠的寿命计算的条件。

本部分不适用于滚动体直接在机械设备的滑动表面上运转的设计，除非该表面在各方面与直线运

动滚动支承零部件的滚道等效方可代替。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１５５９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６３９１—２００３　滚动轴承　额定动载荷和额定寿命（ＩＳＯ２８１：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６９３０—２００２　滚动轴承　词汇（ＩＳＯ５５９３：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７８１１—２００７　滚动轴承　参数符号（ＩＳＯ１５２４１：２００１，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６３９１—２００３和ＧＢ／Ｔ６９３０—２００２确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

有或无沟道套筒型循环球直线轴承　狉犲犮犻狉犮狌犾犪狋犻狀犵犾犻狀犲犪狉犫犪犾犾犫犲犪狉犻狀犵，狊犾犲犲狏犲狋狔狆犲，狑犻狋犺狅狉狑犻狋犺狅狌狋

狉犪犮犲狑犪狔犵狉狅狅狏犲狊

为实现沿淬硬圆柱形轴作直线滚动运动而设计的具有若干循环球封闭滚道的基本圆柱形套筒。

见图１。

　　注：套筒上的滚道可设计成圆柱形或带沟道平行于轴线的钢制嵌块。

３．２

循环球［滚子］直线导轨支承　狉犲犮犻狉犮狌犾犪狋犻狀犵犾犻狀犲犪狉犫犪犾犾［狉狅犾犾犲狉］犫犲犪狉犻狀犵，犾犻狀犲犪狉犵狌犻犱犲狑犪狔狋狔狆犲

为实现沿设有相应滚道的淬硬导轨作直线滚动运动而设计的具有若干循环球［滚子］的对称、封闭

滚道的直线球［滚子］支承。

见图２。

图１　套筒型循环球直线轴承
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