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道路交通信息服务
通过无线电台发布的交通信息

1 范围

本标准规定了通过无线电台发布交通路况、交通事件、交通气象等道路交通信息的内容、格式及

要求。
本标准适用于通过无线电台发布道路交通信息。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3101—1993 有关量、单位和符号的一般原则

GB/T15565(所有部分) 图形符号 术语

GB/T15834 标点符号用法

GB/T15835 出版物上数字用法

GB/T29744 道路交通信息服务 道路编码规则

GB/T29108 道路交通信息服务 术语

3 术语和定义

GB/T29108界定的术语和定义适用于本文件。

4 信息内容

4.1 信息分类

按信息的时效性分类,道路交通信息的内容可分为动态交通信息和静态交通信息两类。

4.2 动态交通信息的内容

动态交通信息的主要内容包括:
● 路况信息;
● 交通事件;
● 交通气象;
● 公共交通;
● 停车场泊位;
● 交通诱导信息。

4.3 静态交通信息的内容

静态交通信息的主要内容包括:
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