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溴 化 铈 闪 烁 体

1 范围

本标准规定了溴化铈闪烁体的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存

和随行文件。
本标准适用于测量核辐射的溴化铈闪烁体。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T10263—2006 核辐射探测器环境条件与试验方法

GB/T13181—2002 闪烁体性能测量方法

GB/T28544—2012 封装闪烁体光输出和固有分辨率的测量方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

溴化铈闪烁晶体 ceriumbromidescintillationcrystal
在致电离辐射作用下,能以闪烁方式发出光辐射的溴化铈单晶,其化学式为CeBr3。

3.2
溴化铈闪烁体 ceriumbromidescintillator
由溴化铈闪烁晶体经过防潮封装得到的对致电离辐射灵敏的元件。

3.3
光学窗 opticalwindow
溴化铈闪烁体中能让闪烁光透出的部分。

3.4
入射窗 entrancewindow
溴化铈闪烁体中接受核辐射的入射面。

3.5
反光层 opticalreflector
为提高溴化铈闪烁体光收集效率,在溴化铈闪烁晶体周围所包覆的反光材料。

3.6
光耦合材料 opticallycouplingmaterial
为使溴化铈闪烁晶体所发的光高效传输出光学窗,在溴化铈闪烁晶体和光学窗之间所加的透光

物质。

3.7
脱层 delamination
由胶粘剂、被粘物或它们的界面破坏引起的层间分离现象。
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