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前　　言

　　本部分的８．１．１、８．１．２、８．１．３、８．２、８．３、８．４、８．５、８．６、８．７、８．１０、８．１１、８．１３、８．１４、８．１６、９．３、９．６、

９．７、９．８、９．９、９．１０、９．１１、９．１２、９．１５、９．１６、９．１８、９．１９、９．２０、９．２２、９．２３和附录犃、附录犅、附录犆、附录

犌和附录犎是强制性的，其余为推荐性的。

ＧＢ１６９１７《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（ＲＣＢＯ）》分为三个部分：

———第１部分：一般规则；

———第２１部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的ＲＣＢＯ的适用性；

———第２２部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的ＲＣＢＯ的适用性。

本部分为ＧＢ１６９１７的第１部分，修改采用ＩＥＣ６１００９１：１９９６《家用和类似用途的带过电流保护的

剩余电流动作断路器（ＲＣＢＯ）　第１部分：一般规则》（１９９６年第二版）（英文版）及ＩＥＣ６１００９１：１９９６

Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ１（２００２１１）。本部分与ＩＥＣ６１００９１：１９９６的主要差异如下：

———本部分中对犐Δｎ≤０．０３Ａ的动作功能与电源电压有关的并且电源电压故障时不能自动断开的

ＲＣＢＯ，保留了在ＧＢ１６９１７．１—１９９７中提出的在电源电压降到５０Ｖ时还能动作的技术要求。

因此在４．１．２．２的下面增加了注２，试验方法目前暂按ＧＢ６８２９的有关要求执行。

———为了与ＧＢ１６９１６．１（ＩＥＣ６１００８１：１９９６）取得一致，在标准的第６章中对小型ＲＣＢＯ至少应标

志的内容增加了试验装置的操作件符号“Ｔ”，并要求在安装后能看得见。

———本部分在附录Ａ中列入了在附录 Ｈ中规定的电磁兼容试验程序及试品数量要求，使认证试

验的试验程序更完整。因此分别在附录Ａ的表Ａ．１、表Ａ．２和表Ａ．３中增加了试验程序 Ｈ

及其试品数量和合格判别标准等内容。

———本部分在附录Ａ的表Ａ．３中Ｅ０ 程序的试品规格规定为：“所有其他犐ｎ额定值各１台，犐Δｎ最

小”。因为该试验程序是过电流动作特性试验和过电流不动作极限值试验，用各种不同犐ｎ 及

最小犐Δｎ的试品进行试验更合理。

———本部分把附录Ａ的表Ａ．３下面的注释ｇ，更改为“如果只有一个犐ｎ值提交试验，这些试品不需

要”。因为短路试验应分别对最大额定电流和最小额定电流的试品进行试验，而与犐Δｎ的大小

关系不大。

本部分代替ＧＢ１６９１７．１—１９９７《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（ＲＣＢＯ）

　第１部分：一般规则》，本次修订主要参照ＩＥＣ６１００９１：１９９６和２３Ｅ／５０８／ＦＤＩＳ文件。

本部分与ＧＢ１６９１７．１—１９９７相比主要变化如下：

———本部分对剩余电流动作特性试验，在５犐Δｎ与５００Ａ的剩余动作电流之间增加了几档试验电流

验证动作特性。相应地，对表２的分断时间和不驱动时间标准值及９．９．１．２的试验方法作了

修改。

———本部分的第６章中对小型ＲＣＢＯ至少应标志的内容增加了试验装置的操作件符号“Ｔ”，并要

求在安装后能看得见。

———本部分的第６章中对小型ＲＣＢＯ至少应标志的内容增加了标志ＡＣ型或Ａ型ＲＣＢＯ的符号，

可标在ＲＣＢＯ的背面或侧面，只要在安装前能看得见。

———本部分对ＲＣＢＯ耐误脱扣能力进行了分类，分为正常耐误脱扣能力的ＲＣＢＯ和增强耐误脱扣

能力的ＲＣＢＯ，要求ＲＣＢＯ对通过设备的电容负载和设备闪络而流过的对地浪涌电流均应有

足够的耐受能力，Ｓ型ＲＣＢＯ对设备闪络而流过的对地浪涌电流应具有足够的耐误脱扣能力。

并分别在第８章和第９章中规定了相应的性能要求和试验方法。
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———本部分规定了犐Δｎ≤１０ｍＡ的一般型ＲＣＢＯ应能承受峰值为２５Ａ的振铃波电流试验而不发

生误动作。ＧＢ１６９１７．１—１９９７没有规定。

———本部分增加了附录ＩＥ《ＲＣＢＯ的追随试验程序》，建议制造厂为保证产品稳定的质量水平，必

须制定对制造过程的追随检查程序。在附录ＩＥ中提出了制造ＲＣＢＯ时使用的追随程序示

例，本附录可作为制造厂为保持产品质量水平而制定特定程序及组织的导则。

本部分规定了各种型式的ＲＣＢＯ的术语和定义、技术要求及试验。当用于特定型式的ＲＣＢＯ时，

本部分应与ＧＢ１６９１７．２１—１９９７《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（ＲＣＢＯ）　

第２１部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的ＲＣＢＯ的适用性》和ＧＢ１６９１７．２２—１９９７《家用和类

似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（ＲＣＢＯ）　第２２部分：一般规则对动作功能与电源电压

有关的ＲＣＢＯ的适用性》一起使用。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ和附录Ｇ为规范性附录。

本部分的附录ＩＡ、附录ＩＢ、附录ＩＣ、附录ＩＤ和附录ＩＥ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国低压电器标准化技术委员会归口。

本部分由上海电器科学研究所负责起草。

本部分参加起草单位：施耐德电气（中国）投资有限公司、北京ＡＢＢ低压电器有限公司、ＳＩＥＭＥＮＳ

（中国）有限公司、正泰集团公司、德力西电器股份有限公司、浙江嘉控电气股份有限公司、上海第三开关

厂、厦门顺万裕电器工业有限公司。

本部分主要起草人：周积刚、龚骏昌。

本部分参与起草人：何才夫、高深、包章尧、侯海锋、王先锋、王昭万、张正、贾建萍、杨显忠、蒋小波。
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家用和类似用途的带过电流保护的

剩余电流动作断路器（犚犆犅犗）

第１部分：一般规则

１　适用范围

本部分适用于交流５０Ｈｚ或６０Ｈｚ，额定电压不超过４４０Ｖ，额定电流不超过１２５Ａ，额定短路能力

不超过２５０００Ａ，动作功能与电源电压无关或与电源电压有关的家用或类似用途的带过电流保护的剩

余电流动作断路器 （以下称为ＲＣＢＯ）。

　　ＲＣＢＯ用来对人进行间接接触保护，这时设备的外露导电部件应接到一个合适的接地极上。

ＲＣＢＯ还可用来对建筑物及类似用途的线路设备进行过电流保护，也可对由于过电流保护装置不动作

而持续存在的接地故障电流引起的火灾危险提供保护。

　　额定剩余动作电流不超过３０ｍＡ的ＲＣＢＯ也可作为其他电击保护措施失效时的补充保护措施。

　　本部分适用于能同时执行检测剩余电流，将剩余电流值与剩余动作电流值相比较以及当剩余电流

超过该值时断开被保护电路的装置。该装置也能在规定条件下接通，承载和分断过电流。

　　注１：本部分有关在剩余电流条件下动作的内容以ＧＢ１６９１６为基础。

本部分有关过电流保护的内容以ＧＢ１０９６３为基础。

注２：ＲＣＢＯ主要给非专业人员使用，不需要进行维修。

注３：ＲＣＢＯ的安装和使用规程在ＩＥＣ６０３６４中规定。

一般型ＲＣＢＯ耐误脱扣，是指浪涌电压（由操作暂态过电压或雷电感应产生的）在设备中产生负载

电流而没有发生闪络。

Ｓ型ＲＣＢＯ即使在浪涌电压引起闪络并产生续流时也具有足够的耐误脱能力

　　注４：安装在一般型ＲＣＢＯ后面并以共模方式连接的浪涌吸收器可能引起误脱扣。

注５：本部分适用范围的ＲＣＢＯ可认为适合于隔离用 （见８．１．３）。

当电源侧容易发生过度的过电压时（例如电源通过架空线引入），可采取特殊的保护措施 （例如：采

用避雷器）（见ＧＢ１６８９５．１２）。

　　注６：对防护等级高于ＩＰ２０的ＲＣＢＯ，可能需要特殊的结构。

本部分也适用于由合适的剩余电流装置与断路器组装而成的ＲＣＢＯ，其机械装配可由制造厂在工

厂完成或在现场进行，这时附录Ｇ的要求适用。具有一个以上额定电流的ＲＣＢＯ，只要在正常使用时

把额定电流从一个值变换到另一个值的装置是不可接近的并且不使用工具不能变换额定值，本部分也

适用于具有几个额定电流的ＲＣＢＯ。

　　对插入式的ＲＣＢＯ需要补充技术要求。

　　对装入家用及类似的一般用途的插头、插座或器具连接器的ＲＣＢＯ或专门与它们组合使用的ＲＣ

ＢＯ必须附加特殊的技术要求。

　　注：目前，对装入插头、插座的ＲＣＢＯ或专用于插头、插座的ＲＣＢＯ，本部分的技术要求可以与ＧＢ２０９９．１一起使用

（适用时）。

　　本部分不适用：

———用于电动机保护的ＲＣＢＯ；

———整定电流值可由用户在使用时自行调节的ＲＣＢＯ。

　　本部分的技术要求适用于正常环境条件（见７．１）。对在严酷条件地区使用的ＲＣＢＯ，可补充必要

的技术要求。
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