
ICS43.040.60
T26

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB27887—2011

机动车儿童乘员用约束系统

Restrainingdevicesforchildoccupantsofpower-drivenvehicles

2011-12-30发布 2012-07-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



目  次

前言 Ⅴ…………………………………………………………………………………………………………

1 范围 1………………………………………………………………………………………………………

2 规范性引用文件 1…………………………………………………………………………………………

3 术语和定义 1………………………………………………………………………………………………

4 一般要求 9…………………………………………………………………………………………………

5 特殊要求 15…………………………………………………………………………………………………

6 试验 22………………………………………………………………………………………………………

7 试验报告 33…………………………………………………………………………………………………

8 标识 34………………………………………………………………………………………………………

9 说明书 36……………………………………………………………………………………………………

附录A(资料性附录) 本标准章条编号与ECER44相比的结构变化情况 39…………………………

附录B(规范性附录) 粉尘试验设备的布置 44……………………………………………………………

附录C(规范性附录) 腐蚀试验 45…………………………………………………………………………

附录D(规范性附录) 磨损和微滑移试验 46………………………………………………………………

附录E(规范性附录) 滑车的描述 49………………………………………………………………………

附录F(规范性附录) 滑车制动减速或加速的时间函数曲线 61…………………………………………

附录G(规范性附录) 假人的描述 63………………………………………………………………………

附录H (规范性附录) 正面碰撞试验程序 77………………………………………………………………

附录I(规范性附录) 后面碰撞试验程序 78………………………………………………………………

附录J(规范性附录) 对机动车上半通用类的儿童约束装置附加固定点的要求 80……………………

附录K(规范性附录) 座椅 81………………………………………………………………………………

附录 M (规范性附录) 标准安全带 82………………………………………………………………………

附录P(资料性附录) 说明性注解 85………………………………………………………………………

附录Q(规范性附录) 材料的吸能测试 87…………………………………………………………………

附录R(规范性附录) 确定座椅靠背装置头部碰撞区域的方法以及对后向装置侧翼最小尺寸

的方法 88……………………………………………………………………………

附录S(规范性附录) 对直接安装在儿童约束系统上的调节器的技术条件的描述 89…………………

附录T(规范性附录) 典型的带扣强度测试装置 90………………………………………………………

附录U(规范性附录) 动态碰撞试验装置 91………………………………………………………………

附录X(规范性附录) 最小的假人模型试验 93……………………………………………………………

图1 ISOFIX固定点系统示意图 6…………………………………………………………………………

图2 ISOFIX连接装置示例 13………………………………………………………………………………

Ⅰ

GB27887—2011



图3 ISOFIX儿童约束系统连接装置的最大尺寸 14………………………………………………………

图4 ISOFIX上部连接件(固定钩型式)尺寸 14……………………………………………………………

图5 前向试验装置的布置 17………………………………………………………………………………

图6 后向试验装置的布置 18………………………………………………………………………………

图7 非仪表板支撑的0组儿童约束系统试验装置的布置 18……………………………………………

图8 非仪表板支撑的0组以外的儿童约束系统试验装置的布置 19……………………………………

图9 A类装置 31……………………………………………………………………………………………

图10 B类锁止装置试验布局示意图 32……………………………………………………………………

图11 儿童约束系统警告标签样式 34………………………………………………………………………

图12 ISOFIX标志图示 35…………………………………………………………………………………

图13 图示符号 35……………………………………………………………………………………………

图14 说明书图示 35…………………………………………………………………………………………

图B.1 粉尘试验设备布置图 44……………………………………………………………………………

图D.1 类型1的程序示意图 46……………………………………………………………………………

图D.2 类型2的程序示意图 47……………………………………………………………………………

图D.3 微滑移试验示意图 48………………………………………………………………………………

图E.1 后向装置试验的布置 50……………………………………………………………………………

图E.2 座椅及座垫的尺寸 53………………………………………………………………………………

图E.3 铝底板的尺寸(弯曲之前的铝底板) 54……………………………………………………………

图E.4 覆盖材料的尺寸 54…………………………………………………………………………………

图E.5 座椅三维视图 55……………………………………………………………………………………

图E.6 正面碰撞停止装置尺寸 56…………………………………………………………………………

图E.7 停车装置的橄榄头外廓尺寸 57……………………………………………………………………

图E.8 停车装置的橄榄头内部尺寸 57……………………………………………………………………

图E.9 后面碰撞停止装置尺寸 58…………………………………………………………………………

图E.10 聚氨酯管尺寸 58……………………………………………………………………………………

图E.11 试验滑车固定点的布置 59…………………………………………………………………………

图E.12 试验滑车固定点布置图 60…………………………………………………………………………

图E.13 固定点H1 和H2 60………………………………………………………………………………

图F.1 正面碰撞中滑车的减速度或加速度与时间的曲线 61……………………………………………

图F.2 后面碰撞中滑车的减速度或加速度与时间的曲线 62……………………………………………

图G.1 假人的主要尺寸 65…………………………………………………………………………………

图G.2 颈部钢索的标定 66…………………………………………………………………………………

图G.3 第一颈椎关节的标定 66……………………………………………………………………………

图G.4 臀部关节的标定 67…………………………………………………………………………………

图G.5 膝关节的标定 67……………………………………………………………………………………

图G.6 肩关节的标定 67……………………………………………………………………………………

图G.7 肘关节的标定 68……………………………………………………………………………………

图G.8 腰椎钢索的标定 68…………………………………………………………………………………

图G.9 腹部嵌入物的标定 68………………………………………………………………………………

图G.10 婴儿假人的主要尺寸 70……………………………………………………………………………

图G.11 肩部刚度的标定 70…………………………………………………………………………………

图G.12 腿关节刚度的标定 71………………………………………………………………………………

Ⅱ

GB27887—2011



图G.13 18个月假人的主要尺寸 73………………………………………………………………………

图G.14 腰椎的标定 74………………………………………………………………………………………

图G.15 腹部的标定 75………………………………………………………………………………………

图G.16 颈部的标定 75………………………………………………………………………………………

图K.1 儿童约束系统座椅靠背的内高 81…………………………………………………………………

图 M.1 标准座椅安全带结构 82……………………………………………………………………………

图 M.2 典型的标准固定板 83………………………………………………………………………………

图 M.3 标准安全带中心部分的结构 84……………………………………………………………………

图 M.4 环形圈 84……………………………………………………………………………………………

图Q.1 头枕 87………………………………………………………………………………………………

图S.1 对调节器的操作方法 89……………………………………………………………………………

图T.1 典型的带扣强度测试装置 90………………………………………………………………………

图U.1 动态碰撞试验装置 92………………………………………………………………………………

图X.1 截短了的P10假人模型 93…………………………………………………………………………

图X.2 用假人模块进行的对增高垫的拉伸试验 93………………………………………………………

表1 质量组与ISOFIX尺寸类别对应表 9…………………………………………………………………

表2 儿童约束系统适用(/不适用)的组/分类表 10………………………………………………………

表3 不同试验型态下的动态试验条件 25…………………………………………………………………

表4 磨损试验程序一般条件 30……………………………………………………………………………

表5 测量通道频率级 33……………………………………………………………………………………

表6 试验中的尺寸公差 33…………………………………………………………………………………

表A.1 本标准与ECER44的章条编号对照 39…………………………………………………………

表E.1 靠背和座椅用聚氨酯泡沫特性 49…………………………………………………………………

表E.2 防晒布特性 49………………………………………………………………………………………

表E.3 吸能材料A的特性 51………………………………………………………………………………

表E.4 吸能材料B的特性(ASTMD2000) 52……………………………………………………………

表F.1 正面碰撞中不同曲线的定义 61……………………………………………………………………

表F.2 后面碰撞中不同曲线的定义 62……………………………………………………………………

表G.1 各年龄组假人各部分质量 64………………………………………………………………………

表G.2 假人坐姿尺寸 65……………………………………………………………………………………

表G.3 新生儿假人的基本尺寸 69…………………………………………………………………………

表G.4 新生儿假人的质量分配 69…………………………………………………………………………

表G.5 18个月大的儿童的质量分配 72……………………………………………………………………

表G.6 18个月假人的主要尺寸 73…………………………………………………………………………

Ⅲ

GB27887—2011



前  言

  本标准的第4章、第5章、第8章和第9章为强制性的,其余为推荐性的。
本标准依据GB/T1.1《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》起草。
本标准使用重新起草法修改采用ECER44《关于批准动力驱动车辆上儿童乘客座椅约束装置的统

一规定》(修订本2)及随后发布的所有的增补件、堪误表。
附录A中列出了本标准与ECER44的章条编号对照一览表。
本标准与ECER44的技术性差异及其原因如下:
———增加了“内置式儿童约束系统”定义(3.54),以明确ECER44中提到的内置式儿童约束系统的

含义;
———增加了“ISOFIX固定点系统”示意图(图1),使标准使用者有直观清晰的理解。
本标准还做了下列编辑性修改:
———将标准名称修改为“机动车儿童乘员用约束系统”;
———按照GB/T1.1的表述方法,将ECER44中2.1条关于“ISOFIX固定装置”的定义编为本标

准中的3.23;
———按照GB/T1.1的表述方法,将ECER44中2.1.1条关于“儿童约束系统分组及类别”的内容

编为本标准中的4.1;
———由于中国的认证管理体制与欧洲不同,对ECER44中有关认证管理程序和生产一致性的内容

不宜采纳,因此,删除ECER44中第二章2.38条“型式认证试验”的定义、2.39条“生产资质

判定”的定义、2.40条“认证试验程序”的定义、第3章“认证申请”、第5章“认证批准”、第9章

中9.4条“型式认证试验和生产资质判定报告应记录已有认证标记的检查以及安装说明书和

使用说明书的检查”的要求、第10章“儿童约束系统型式认证的修改和延伸”、第11章“生产一

致性”、第12章“生产一致性和认证试验程序”、第13章“对不符合生产一致性的处罚”、第14
章“明确停止使用的产品”、第16章“负责进行认证试验的技术服务部门以及行政管理部门的

名称和地址”、第17章“过渡期的规定”、附录1“有关在儿童约束系统方面遵守第44号法规的

动力驱动车辆,其认证(或拒绝认证、或取消认证、或明确停止生产)的通知”、附录2“认证标志

的排列”、附录14“型式认证流程图”、附录16“生产一致性控制”。
本标准的附录B~附录 M、附录Q~附录X为规范性附录,附录A、附录P为资料性附录。
本标准由国家发展和改革委员会提出。
本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
本标准负责起草单位:中国汽车技术研究中心、武汉理工大学。
本标准参加起草单位:东风汽车有限公司商用车技术中心、泛亚汽车技术中心有限公司、北京现代

汽车有限公司、神龙汽车有限公司技术中心、康贝(上海)有限公司、深圳市安贝儿汽车用品有限公司、好
孩子集团、广东乐美达集团、丰田汽车技术中心(中国)有限公司、大众汽车(中国)投资有限公司、北京阿

普利佳有限公司、浙江葆葆儿童用品有限公司、浙江万里安全器材制造有限公司、江苏幸运宝贝安全装

置制造有限公司、河北博格凤凰织带有限公司、麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司。
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机动车儿童乘员用约束系统

1 范围

本标准规定了机动车儿童乘员用约束系统(以下简称儿童约束系统)的术语和定义,在车辆上的安

装及固定要求,约束系统的结构,以及对约束系统总成及其组成部件的性能要求和试验方法。
本标准适用于适合安装在三个车轮或三个车轮以上机动车上的儿童乘员用约束系统,但不适用于

安装在折叠座椅或侧向座椅上的儿童约束系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T231.1—2009 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法(eqvISO6506-1:1999)

GB/T730 纺织品 色牢度试验 蓝色羊毛标样(1~7)级的品质控制(GB730—1998,eqvISO105-
B:1994) 

GB/T3505—2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参数

(eqvISO4287:1997) 
GB/T4780 汽车车身术语

GB6675 国家玩具安全技术规范

GB8410 汽车内饰材料的燃烧特性

GB11552 乘用车内部凸出物

GB14166 机动车成年乘员用安全带和约束系统

GB14167 汽车安全带安装固定点

ISO6487:2002 道路车辆 碰撞试验中的测量技术 设备

ISO17373:2005 道路车辆 评价低速后面碰撞中乘员头部和颈部与座椅/头枕间相互作用的滑

车试验方法

3 术语和定义

GB/T4780确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1
  儿童约束系统 childrestraintsystem

带有保护带扣的织带或相应柔软的部件、调节装置、连接装置、以及辅助装置[例如手提式婴儿床

(便携睡床)、婴儿携带装置、辅助座椅和/或碰撞防护装置],且能将其稳固放置在机动车上的装置。其

设计是通过限制佩戴者身体的移动来减轻在车辆碰撞事故或突然减速情况下对佩戴人员的伤害。

3.2
  类型 category

儿童约束系统按在车辆上放置的位置进行的分类。
1
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