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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４２６１《石油海上数字地震采集拖缆系统》分为３个部分：

———第１部分：水听器技术条件；

———第２部分：水听器拖缆技术条件；

———第３部分：中央记录系统。

本部分是第１部分：水听器技术条件。

本部分修改采用国际地球物理家学会（ＳＥＧ）海上数字拖缆标准第１部分（地球物理标准，５２，０２，

２４２２４８，１９８７，第１部分）。本部分为重新起草。在附录Ａ中给出了本部分章条编号与地球物理标准，

５２，０２，２４２２４８，１９８７，第１部分的标题内容对照一览表，以供参考。

由于我国石油勘探工业的特殊需要，本部分在采用国际标准时进行了修改。在附录Ｂ中给出了本

部分与地球物理标准，５２，０２，２４２２４８，１９８７，第１部分的技术性差异及其原因一览表，以供参考。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ是资料性附录。

本部分由中国石油天然气集团公司提出。

本部分由全国石油天然气标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国海洋石油总公司油田服务股份有限公司物探事业部、中国石油天然气集团公

司东方地球物理勘探有限责任公司西安物探装备分公司、石油工业仪器仪表质量监督检验中心、国土资

源部广州海洋地质调查局。

本部分主要起草人：于湛海、何国信、尹振国、褚荣英、张在陆、李佩昌、曹占全、汉泽西、陈洁、

韩晓泉、赵伟、连艳红。
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石油海上数字地震采集拖缆系统

第１部分：水听器技术条件

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４２６１的本部分规定了石油海上数字地震采集拖缆系统中通用的三种类型水听器（压电水

听器，带集成前置放大的水听器，带耦合变压器的水听器）的组成、要求和校准方法。

本部分适用于水听器的制造、检验和质量评价。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４２６１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ３１０２．７—１９９３　声学的量和单位

ＧＢ／Ｔ３２３８—１９８２　声学量的级及其基准值

ＧＢ／Ｔ３９４７—１９９６　声学名词术语

ＧＢ／Ｔ４１３０—２０００　声学　水听器低频校准方法

ＡＳＴＭＥ３８０—１９７９　名称规定

３　术语、定义和字母符号

３．１　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３９４７—１９９６和ＧＢ／Ｔ４１３０—２０００确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１．１

压电水听器　狆犻犲狕狅犲犾犲犮狋狉犻犮犲犾犲犿犲狀狋狊

由一个或多个压电单元组成的在水中接收地震波的传感器，可以是裸露的，也可以带有封装。

３．１．２

带前置放大水听器　犲犾犲犿犲狀狋狊狑犻狋犺犻狀狋犲犵狉犪犾狆狉犲犪犿狆犾犻犳犻犲狉狊

带有前置放大器的压电水听器。该放大器可以放大压电水听器的输出信号，其输出阻抗低于直耦

压电单元的输出阻抗，放大器所需电源来自外部电源或内部电池，此前置放大器可以是电压、电荷和电

流类型。

３．１．３

带耦合变压器水听器　犲犾犲犿犲狀狋狊狑犻狋犺犮狅狌狆犾犻狀犵狋狉犪狀狊犳狅狉犿犲狉狊

由一个变压器带单个或多个压电单元组成的水下地震传感器。在工作频带内带变压器耦合水听器

输出阻抗比直藕压电单元的输出阻抗低。

３．１．４

压电水听器正极　狆狅狊犻狋犻狏犲狆狅犾犪狉犻狋狔狅犳狆犻犲狕狅犲犾犲犮狋狉犻犮犲犾犲犿犲狀狋狊

压电水听器在正声压（增加声压）作用下，压电水听器显示正极性电压或电荷的端子，一般用红色

表示。

３．２　字母符号

本部 分 使 用 的 字 母 符 号 符 合 ＧＢ３１０２．７—１９９３，ＧＢ／Ｔ ３２３８—１９８２，ＧＢ／Ｔ ３９４７—１９９６，

１
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